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I - GENERALITES

Ce compte rendu d'examen a pour objet te dossier PRO de juillet 2007,

Il est etabli a partir de I'examen du dossier PRO et doit étre considéré comme un document
de travail a lintention de !'équipe d'ingénierie afin de iui permettre d'intégrer nos
observations dans les phases suivantes du dossier,

II - MISSION CONFIEE AU BUREAL ALPES CORTROLES
La mission qui nous a été confiée est du fype :

LP + PS 4 HAND + PHA + TH + F + HYSA + SEL + &V

IIY - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION

1l s'agit de la construction dun Centre culturel comprenant une médiathégue, une salle de
spectacles, et un halt multifonction ainsi qu’un parking souterrain sur 2 niveausx.

IV - DOCTUMENTS EXAMINES
Dossier PRO en date de Juillet 2007

v CCTP établis par PROJEC Economie

-

v+ Plans architectes
v CCTP et plans de VTB

V - CLASSEMENT DU BATIMERNT VIS A VIS DE LA REGLEMERNTATION INCENDIE

o Centre culturel : 2°™ catégorie Type S, L avec activités W, N, Y

e Parking : Type PS

Nota - Le classement ci-dessus n'incombe pas au contrbieur technique. Il a été érabli & partir
des informations et renseignements recueillis auprés du Maitre d'Ouvrage ou du Maltre
d'ceuvre. Il sera valide en phase Permis de Construire par les autorités compétentes,

VI -~ OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES

L.OT BROS CBUVRE - TERRASSEMENTS

Article 01.3 ~ Terrassements

v Sauf erreur de notre part, les remblais doivent &tre réalisés avec interposition d'une
membrane géotextile pour les voiries et les dallages, afin d'éviter e risque de
contamination entre le sof en place et e tout-venant.

v Apres remblaiement sous voiries, des essais & la plague devront tre réalisés (environ
i pour 500 m2). Reésuitats en conformité avec les conciusions du géotechnicien.

Article 01.4.1 - Drainage

v La gualité de galets & prévoir autour des drains est & préciser. Ceux-ci devront atre
enveloppés d'une membrane géotextiie avant remblaiement (OK si article 01.10.61),
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Article 01.5.11 - Bétons

v En cas de centrale sur le chantier, celle-ci devra comporter un dispositif d'autocontréle
agréé et vérifié périodiqguement par un laboratoire.

v' Des essais de résistance a 28 jours devront étre prévus.

Article 01.7.3 ~ Paroi berlinoise

v Le prédimensionnement de celle-ci est & définir.

Article 01.8 - Dallage

v Herisson 1 celui-ci devra avoir une épaisseur de 20 cm au moins.

v Polyane : a notre avis, celui-ci n'est pas nécessaire pour les daliages parkings et rampe.

v Dallage . la section d'acier des dallages avec revétements de sol en finition doit étre
conforme au DTU daliage soit 4,5 Kg/m? au moins.

v Isolant : préciser la classe de compressibilité.

Article 01.9.4 — Divers

v Bac a sable : & prévoir & chaque niveau de parking.

v Préciser fagons de pente et siphon de sol pour dailage parking.

Article 0.10.5 - Parois enterrées

v Le type de drain vertical (FONDA) n'est & priori par approprié sur une hauteur de
6 metres (risque d'arrachement pendant le remblaiernent).

v Prévoir conformément aux prescriptions des fabricants, une protection par bande soline
en téfe,

Article 0. 11.2.6 - Poteaux aciers

v Voir protection finition pendant te chantier (notamment lors du remplissage béton).

Article 01.13.12

v Les cloisons du local CTA en parpaings creux de 0,15 métre, ne peuvent assurer un bon
isolement phonigue,

Articie 0.74,3.3

v' Nous communiquer la fiche technique du procédé de sol ciré.

Article 0,15, 11

v Pour les locaux a risques moyens, les parois en béton ou agglos assurent le degré coupe-
feu 1 heure d'isolement & l'incendie.

Article 01.15.3 ~ Doublage fibraroc

v Les dispositions prévues sembient correct. Pour la description de !'isolant Prévi en sous-
face de dalie R-1, il est prévy du polystyréne, ce qui ne semble pas correct. A préciser
(fiche technique).

Article 01.17.2 — Chappe Hottante

v Sur Domisoi, cette chape doit comporter un treillis soudé.
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Article 01.19 — Ventilation

¥ Sauf avis contraire du fabricant, ies VB des gaines d'ascenseurs ne sont pas nécessaires
(VM a prévoir).

v Sauf erreur de notre part, tes air frais des escaliers encloisonnés du batiment {hors
parking) ne sont pas prévus (a prévoir 1 m?2).

Article VRD
v Réseaux EdF / GdF . fourreautage et cables ou conduits non décrits,

v Coffret gaz @ celui-ci doit &tre fourni et posé par le plombier et étre situé en facade
chaufferie (voir fot chauffage VTB).

v Voiries : voir article terrasseaments.

LOT CHARPENTE METALLIQUE

v Predimensionnement & nous communiquer. Nous rappelons gue les surcharges de neige
a prendre sur Rumilly sont fixées par arrété municipal (150 dalN/m?2},

LOT CHARPENTE BOIS

¥ Les ouvrages en sapin traditionne! devront au minimum &tre catégorie II. Si ceux-ci sont
cachés dans les faux-plafonds, ils devront avoir une stabilité au feu EI130.

v Surcharge de neige - dito lot charpente métallique.

LOT COUVERTURE - ETANCHEITE

v Les épaisseurs d'isolant devront étre confirmées par une note de calcul & nous
communiguer.

v La protection de [I'étancheité des terrasses accessibles devrait 8tre réalisée nar
I'entreprise d'étanchéité,

v Lanterneaux de désenfumage : & 'articie 04.8.2, il est prévu une commande par gaz COZ
et deécrit une liaison par cdbies métaliiques incompatibies avec la commande gaz.

Par ailleurs, pour tous ies locaux concernés, ies commandes des chissis de désenfumage
doivent é&tre regroupées dans le local ol est situé le CMSI et le SMST conformément & la
norme NFS 61.903 et & notre rapport APD.

Pourquoi les chassis de la salle de spectacies ne sont-il pas prévus avec commande CO7
dito Mediathégue 7,

Cages d'escaliers . les commandes de désenfumage des cages d'escalier encioisonnés
doivent simultanément ouvrir les chéssis en partie basse d'amenée d'air frais.

¥ Nous communiquer la note de calcul des sections de désenfumage Médiathéque et salle
de spectacie,

Article 04,91 - Caniveaux et FP

v Lisolant thermique type polyuréthane n'est pas accepté suivant lPartice AME du
reglement incendie, sauf s'il est protégé en scus-face par un écran coupe-feu % heure
(voir rapport APD),

v La face extérieure du caniveau devra étre protégée par une couche d'dtanchnéité suivant
DRV

v Les naissances tronconigues @20 ne sont pas concordantes avec les descentes EP
préviues au ot Plomberie {fonte 25100).
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LoT VETURE

v Les épaisseurs d'isolant seront & confirmer par une note de calcul thermique a nous
communiguer.

LOT MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Article 07.1.11

¥ La zone sismique du projet est 1B (et non 1A).

Article 07.2.1

v Les EdR devront aveir un isolant type laine minéraie conformément & l'article AM8 du
reglement de sécurité,

Article 07.2.4.1

v Les chéssis de désenfumage devront faire l'objet d'un procés verbal du CNMIS. Les
commandes devron{ éire regroupées dans le local CMSI,

Article 07.5.1

v Les vitrages des facades rideau devront étre feuilieté (EMALIT & traiter spécifiquement)
conformément a l'article 07.1,11 (& voir notamment 07.3.19).

Article 07.41

¥ Les vitrages du cioisonnement sur sas devront &tre en verre feuilleté y compris portes du
sas.

Article 07.51

v La fixation des brise-soieil devra respecter les régles parasismiaues.

LOT METALLERIE

v Les blocs-portes focal TGBT, sas parking et réserve galerie peuvent étre coupe-feu
¥ heure (EI30).

v Le bloc-porte de la chaufferie peut étre coupe-feu 1 heure {EI&0).

v Les chassis fixes entre 'espace bibliothéque et 'espace Feverateur, peuvent étre coupe-
feu V2 heure (EI30) au lieu de 2 heures (voir rapport Bureau Atpes Contrdies APS),

v Escaliers : les garde-corps avec remplissage en verre, devront faire Febjet d'un agrément
par un iaboratoire agréé, contre les risques de chute.

v Porte automatique de garage : a voir avec la Mairie si fonctionnement sur hortoge.

v Auvent et protection solaire : la fixation de ces éléments devra respecter les regies
parasismiques.

LOT MENUISERIES BOIS
v Le tableau de localisation des portes annexé au DPGF fot menuiseries bois ne nous & pas
eté communiqué.

D'apres le tableau joint en annexe du CCTF commun & tous jes lots, nous formuions les
avis suivants .
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=~ Les locaux : réserve document, sas réserve, réserve espace détente, réserve
exposition, ménage, gradateur, source centrale, info, peuvent avoir des portes EI30
(coupe-feu ¥z heure) au lieu de EI60. Elles devront étre equipées de ferme-porte.

- lLes portes des locaux catering et espace détente prévues en clarit devront &tre pare-
flamme V2 heure. Méme chose pour les portes Bureau Image Son.

Article 09.2.3

v Les portes munies de gaches électriques et servant d'issues de secours, devront étre
asservies au SSl.

Article 09.9.2

v Les cabines PMR devront étre compatibles avec la possibilité de fixer ies barres d'appui
prévues au lot plomberie.

Article 09.10.5

v Les tablettes d'appui de fenétre si elles sont situdes & Pextérieur, devront étre traitées
classe 4 vis & vis des risques dus & 'humidité.

Article 09,12.9

v Estrade : avis suspendu dans 'attente de la fourniture d'un plan d'exécution. Surcharge &
prendre en compte : 400 dalN/m?2.

v Voir aussi paragraphe 15 (architecte).

LOT AscENSEUR

v La fonction "NON STOP" au niveau sinistré, n'est pas requis par la reglementation
incendie pour ce type d'Etabiissement Recevant du Public.

LOT GRADINS .

¥ Nous émeitons un avis défavorable sur ta mise en czuvre de panneaux latéraux de
fermeture des gradins, en toiles lestées. Ces éléments doivent impeérativement éfre
attachés entre eux pour dviter [‘'entrée intempestive de personnes sous les gradins.

Lot PLomeErTE (VTR)

¥ Sanitaires “handicapés” . coordination avec ie iot Menuiseries bois pour la fixation des
barres d'appul dans panneaux préfabriqués.

Article 82,2

v Qui fournit ie compteur d'eau ?

Article B26/27

v il est prévu {'amenée d'eau froide en PER sur I'isolant du piancher chauffant, Le DTU 68.5
ne permet pas lincorporation d'autres tuyaux dans les chapes de plancher chauffant
autre que ceux du chauffage.

v Coordination avec le lot Etancheité (EP ©100 plomberie / #5200 etanchéité).
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Article B47

v La pompe de relevage devra comporter un voyant de défaut de fonctionnement. Position
a voir avec le Maitre d'Ouvrage. Note de calcut & nous communiquer.

Article 86
v Sauf erreur de notre part, les extincteurs en chaufferie ne sont pas prévus.
¥ Pour le parking, il faut des extincteurs & poudre polyvaiente,

¥ Pour les armoires electrigues il faut & proximité de chacune un extincteur CO2 2 Kg.

LOT CHAUFFAGE

v Voir rapport spécifique Bureau Alpes Contréles (Monsieur “JANCRAY). Il v aura liey de
nous communiquer |a note de calcul thermigque RT2005.

LOT ELECTRICITE (VTR)

¥ Voir rapport specifique Bureau Alpes Contrdles (Monsieur GAGNAIRE}.

DossiEr SSI (VTB)
v Celui-ci devra étre soumis a 'approbation de la Commission de Sécurité avant travaux.

v Sauf erreur de notre part, if devrait étre prévu des portes DAS coupe-feu 1 heure sur les
locaux de stockage du matériel dans la médiathéque et de la salie de spectacle, dont la
fermeture etait assurer & la détection incendie. A ce jour, nous n'avons pas trouvé celle-
¢i dans le tableau de focatisation des portes, ni dans le dossier SS1.

v Coordination avec les lots étanchéité et menuiseries extérieures aluminium pour
l'asservissement des chéssis de désenfumage et des portes verrouilides.

v Nous rappelons que le tableau du SSI doit étre surveilié en permanence. Prévoir une
paroi vitrée coupe-~feu ¥ heure dans le local, face au tableau.

PLANS ARCHITECTE
Mediatheque

v la zone espace adolescent doit comporter au moins 2 portes battantes. Les portes
couitssantes non motorisées ne sont pas acceptées par e régiement incendie.

v Les por{es des sas réserves documents et la chaufferie, peuvent étre £I30. Méme chose
pour le chassis vitré sur circulation.

v 1i semble qu'il y ait une erreur d'interprétation sur les portes de la réserve Documents.
En effet, conformément au dossier SSI de VTB et & nos avis sur APD et notice de
securité, il avait été envisagé de remplacer le sas par des portes DAS EI60 ouvertes en
permanence avec asservissement de fermsture sur te SSI,

Salle de spectacles

¥ Les tocaux de réserves ouvrant sur la salie sont des locauyx & risques importants. Pour les
mémes raisons que la médiathéque, les portes devraient étre des portes DAS EI6C (voir
VTE).

v L'escalier encloisonné doit comporter une arrivée d'air fraic de im?2 en partie basse,
ouverte simultanément avec le chassis en partie haute.
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v A l'étage, ta porte vitrée de recoupement de la circulation sur attente devrait étre pare-
flamme 2 heure avec ferme-porte. Non décrit au CCTP et y compris le vantail de
ventifation naturelle,

v Nous rappelons gue le local source centrale doit &tre ventilé {VH a prévoir -~ VTB).

Divers

v Sauf erreur de notre part, les chéssis & ventelles de ventilation naturelie doivent &tre
prévus pare-flamme 2 heure systématiquement {non décrit actueliement),
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