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- QBJET DU RAPPORT

Le présent document regroupe les avis que le Bureau Alpes Contréles formuie & I'issue de la
phase conception.

Il constitue ie rapport mentionné au § 4.2.2 de la norme NF P 03-100 et au CCTG objet du
décret 11°99.443 du 28 mai 1999,

T~ MISEION(S) CONFIEE(SY A BUREAU ALPES CONTROLES

Les avis sont donnes dans le cadre de fa mission confiége au Bureau Alpes Contrdies par le
Maitre d'Ouvrage dans la convention de conirdle technique n® ACO60084 et qui est détaillée ci

apres .
= LP relative a la solidité des ouvrages et des éléments dissociables
= PS relative au respact de la réglementation parasismigque

= HAND refative a I'accessibilite des handicapés

= PHA  relative & Fisolation acoustigue dans les hatiments industriels et ERP
=n TH relative a lisolation thermigue et aux économies d'énergie

= F relative aux essais et veérifications de fonctionnement des installations
= HYSA relative & I'hygiéne et ia santé autres qu'habitations

= SE] relative @ iz sécuriteé des personnes dans les ERP

= AV refative & la solidité des ouvrages avoisinants

ITY - AUTEURS DU RAPPORET
Yann CAVELAN

IV - RENSEIGMNEMENTS GEMNERAUX

V.1 - Designation des intervenants

Maitre d’Ouvrage
MAIRIE DE RIIMILLY
Piace de ['Hotel de Ville
BP 100
74152 RUMILLY CEDEX

Maitre d'cauvre
Cabinet CHABANNE of PARTENAIRES
38 qual Pierre Scize
6SC09 LYON 09

Economiste

PRGIEC
17 bis rue du Chateau Gaillard
59100 VILLEURBANNE

Bureau d'dtudes Structure

GETOY
4 rue Saint Sidoine
9003 LYON

EE ORI EY
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BET SOL ETUDE

144 route des Vernes
BPF 10015

74371 PRINGY CEDEX

Bureay d’etudes Fluides

Bureau VTR et Associés

5 avenue Augustin Dupré

BP 826

42952 SAINT ETIENNE CEDEX ©

.2 ~ Description sommaire 2t adresse de Nopération

Il s'agit de fa construction d'un compiexe culture! situé & Rumilly et comprenant

2

/1 salle de spectacles

v 1 médiathegque

v 1 espace Fédérateur

¥ des salles annexes et bureaux

V.2 ~ Montant prévisionnel des travauwx

7200 000 € KT

IV.4 - Calendrier des travaux
Deébut des travauy . Février 2008

Durée prévisionnelle des travaux : 24 mois

Vo DIOCUMERTS EXAMINES
Erude de sol :
v Etude géotechnique établie par SOL ETUDE du 19 mars 2007 n® 9914

Plans architectes :

v - Plan de géomeétire

v~ Plan de masse

v 1.21 - Plan de rez-de-chaussée - Médiathéque
v 122 - Plan de rez-de-chaussée - Spectacie
v 1,31 - Plan de R + 1 - Mediatheque

v 1.3%7 - Plan de B + 1 - Spectacle

v 1.41 - Plan de R + 2 - Mediathégue

v 1,42 - Plan de R + 2 - Spectacie

v 1.51 - Plan de R + 3 - Madiathéque

¥ 1,52 - Plan de R -+ 3 - Spectacie

v 1.6 - Plan de R -1

v 1.7 - Plan de R -2

v 1.8 - Plan de toiture

< 201 - Coupe longitudinale AA - Médiathéque
v 2.02 - Coupe AA - Spectacle

v Z.1 - Coupe transversale 88

v 2.2 - Coupe CC

v 2.3 - Coupe transversale DD

» 4.1 - Facade Quest - Fagade Sud

v 3.2 - Fagade Est - Facade Nord

v 4 - Larnet de details

CTC RZM Ingice G2 ~ RICT

REL S YOAPACOGOOGA AN rage 4 iy




Descriptifs établis par PROIEC

v Lot 01 Gros Oeuvre - Terrassements

v Lot 02 Charpente métallique

v Lot 03 Charpente bois

v Lot 04 Couverture metatiigue - Etanchegité

v Lot 05 Veture - Bardage

v Lot 06 Fagade

v Lot 07 Menuiseries extérieurss aluminium - Occultations

v Lot 08 Métallerie

v Lot 09 Menuiseries intérieures bois

v Lot 10 Platrerie - Peinture

v Lot 11 Faux plafond

v Lot 12 Carrelage

¢ Lot 13 Revétement sol souple

v Lot 14  Appareils éldvateurs

v Lot 15 Gradin rétractable

v Lot 16 Equipements scéniquas

¥ Lettre de levee de réserves du 16 octobre 2007 du Cabinet CHABANNE et de
PROIEC.

Plans structures | GETCT

v BAOL - Fondations

v BAGZ - Plancher sur -2

v BADZ - Plancher sur -1

v BAD4 - Plancher sur rez

v BACS - Plancher sur 1%

v BADS - Plancher syr 29

v CBOT - Charpente bois

v CMO1 - Charpente métallique
+ Note de calcul SISMIQUE

Lots kachnigues atablis par VIB

v 1ECP - R-2 Fluides

v ZECP - R-1 Fiuides

v 3E RDC - Electricité / Courants faibles

v 4E R + 1 - Eleciricite / Courants faibles

v BE R - 2 - Electricité / Courants faibles

v 3 CP RDC Chauffage / Ventitation / Plomberie
v 4 CP R + 1 Chauffage / Ventilation / Piomberie

v 5 CF R+ 2 Chauffage / Ventilation / Plomberie

v 6 ECP R + 3 Fluides

v 7 EC Principe distribution fluides

v 7 CF Plan coupe BB Chauffage / Ventilation / Plemberie
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VI- OBSERVATIONS LOT PAR LOT

Les observations gui suivent, émises en phase conception devront étre
suivies d'effets en phase d'exécution

MAITRE 0" QUVRAGE
& La vérification de la nacelle élévatrice prévue au lot 16 Equipements scénigues n'est pas
comprise dans notre mission,
T If v aura lieu de nous communiguer le constzt des ouvrages avoisinants au projet
(huissier ou reféré préventif).

LOTS TECHNIQUES FLUIDES

& Nous avons pris note que les observations de notre Compte-Rendu d'BExamen de
Document n® 8 du 11 octobre 2007 avaient &té prises en comptie.
Nous rappelons pour les missions TH et F gque les documents suivants doivent nous étre
communiqués ;-Etude thermique RT2005 et calcul des déperditions et apports

s Etude dimensionnement de l'alimentation gaz, conduits de fumée, réseaux de ventiiation
et de traitement d'air.

LoT OF -~ GrOs OFUVRE - TERRASSEMENTS

. Le plan de terrassements devra nous étre communiqué.

w. L'etude de ia parci berlinoise provisoire nécessité par les terrassements du sarking deviz
nous étre communiguee.

% Nous rappeions que le fibrastyréne n'est pas conforme & Varticle AM& cu réglement
incendie.

LorT 02 « CHARPENTE METALLIQUE

= Nous communiquer la note de caicul et les plans dlexdécution vy compris escaliers
metalligues et passerelles,

LOT 83 ~ CHARPENTE BOIS

& Le dimensionnement des assemblages devra &tre précisé y compris en tenant compte de
la stabilité au feu de 1/2 heure exigé par la réglementation incendie,

Lot G4 - COUVERTURE METALLIQUE ~ ETANCHEITE
% Sauf erreur de notre part, it est nécessaire de désenfumer ia gaierie couverte entre salie
de spectacie et mediatheque,

% Nous rappelons que le désenfumage des escaliers encioisonnés ne doit pas 8lre
commande par le SSI (commande & mettre en place au niveau d'accds des SECoUrs, gans
l'escatier).

“ La note de calcul du désenfumiage de ia salle de spectacie et de o médiathéque devront
nous étre communiquées.

LoT 87 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUNM - GCCULTATIONS

= La note de calcul des facades rideaux sera & nous communicuer ainsi gue les brise-soieif
at 'auvent.
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EOT 08 ~ METALLERIE
% Nous rappelons gue les portes vitrées s vantelie doivent justifier diun proces verbal
pare-flamme ¥» haure,

= Nous communiquer la note de calcul et les plans dexécution y compris escaliers
métalligues et passerelles,

®. Nous rappelons que les garde-corps vitrés doivens faire I'objet d'un certificat d'essais de
resistance par un laboratoire agrég, conforme a Ia norme NFP 01.013.

®. La note de calcul des facades rideaux sera & nousg communiquer ainsi gue les brise-soleil
et Mauveni.

ELOT 08 ~ MENUISERIES INTERIFURES BOIS

% Nous rappelons que le vide situé derridre les parois murales en bois doit &tre comblé par
un matériau incombustible (détails PRO 4,34 et 4.35),

fLoT L0 - PLATRERIF -~ PEINTURE

& Conformament & l'article L79 du régiement incendie, les plaques de platre constituant |e
cadre de sceéne devront étre M.

LOT LS - GRADING RETRACTABLES

= Sauf erreur de notre part, la largeur des escaliers des gradins doit étre de 1,40 matre

(et non 1,20 matre) av minimum.
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VIE - DOCUMENTS A TRANSMETTRE & BUREAL ALPES CONTROLES

RENSEIGNEMENTS GEKERAUX

=  Arréte de permis de construire

VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
« Rapport essais & la plague (EV2, EV1)
«  Caractéristiques des matériaux - courbe granuiomatrique

« Plan des réseaux
COUVRAGES DE SCUTENEMENT
« Plans d'étude murs béton armé

¢ Mur poids,  enrochements, gabions, murs veoétalisds, muss_en Ferre armée, sols
renforces par agosynthétigyes - plans - notes de caicui

« Parois berlinoises - note de calcul avec phasage d'exécution - analyse chimique des
eaux souterraines -~ lvpe de ciment utilisé - fiches ae forage - fiches de
fongage/battage - essais sur béton - mesures des vibrations sur avoisinants - essals
de conformiteé sur ancrages - suivi des déplacements de la parol - essais sur coulis de
scellement - PV de mise en tension des ancrages - dossier de récolement - dossier de
mainteriance des ouvrages

FONDATIORS

¢ Fonpdalions superficielles gu semi-profondes - plans &'étude béton armé

OUVRAGES DE STRUCTURES (HORS CHARPERTE}

« Plans d'étude béton armé

« Plans de préfabrication - poutrelies - prédalies - poutres

« Proces verbal d'essai béton
o Dallages - rapport essal & la plaque {(Westergaard Ks, EV2, EVI)

« Mu de soutenement - note de calcul - justification des hypothéses de
dimensionnement

FACADES ET PIGNONS

« Détails exacution fagade iégére

CHARPERTE - COUVERTURE -~ ZINGUERIE

o Charpente - plan dexécution - note de calcul - cahier de ferrures - procés varbal de
I ment das bols

«  Louverture avec ravéremeni d'etanchéiie - détall d'exécution - localisation des DEP et
trog plein - umame bicouche - renforcement au droit des cheminements technigues -
distance entre émergence en toiture

2O InGcE 02 - R
D YOASRCOROGHA AR
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TOITURE TERRASSE ETARNCHEE

« Détails d'exécution

» Localisation et diametre des DEP et trop pieins
e Classement A CERMI isolant

« Classement FIT du complexe

¢ Avis technique

« Cahier des charges

MERNUISERIE - VITRAGE

= Flan d'exécution - élévation - détails fiaison gros oeuvre

« Procés verbal classement ALE.V.
« Certificat CEKAL
e Avis technique du CETE

e Murs rideaux - inertie profil

REVETEMENTS

v Chape - composition- cartificat ACERMI isolant sous chape
¢ Proces verbal de mesure de sicgité

+ Classement UPEC

EQUIPEMENT DE GENIE CLIMATIQUE - INSTALLATION DE FLUIDES ET
INSTALLATION DE LEVAGE

= Mission fonctionnement : note de calcul de dimensionnement das résesux
d'alimentation en eau, des dispositifs de production et d'alimentation en sau chaude,
des réseaux d'assainissement, des réseaux de veniilation

» Mission fonctionnement chauffage climatisation : note de calcul de l'instaliation , des
déperditions et des réssaux,

e Mission fonctionnement ascenseur, monte charge ; note de caicul de dimensionnement
des installations.

GARDE CORPS
« Plan d'exécution
e Justification résistance aux chocs

« Certificat de galvanisation

£

Fiche technique des chevilles

B o Pl al STl e
FLECTRICITE

« Schémas unifilaires des installations électriques

Documentations construcieurs relatives aux luminaires

h:d

bl

Notes de catculs justifiant du dimeansionnement des canalisations et des dispositifs de
protection

«  Mission fonctionnement @ bilan de puissance

wACE 02 - R0
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SECURITE INCERNDIE - PV & FOURKIR

« BPLCF ¥ heure 1 vantail

« BP CF V2 heurs 2 vantaux

« BPCF 1 heure @ vantail

¢« BP CF 1 heure 2 vantaux

» BP coulissant CF 1 heure

« Chéssis vitrés CF ¥ heure

« Chéssis vitrés CF 1 heure

« Plaiond CF ¥z heure

« Reéaction au feu plafond dalles M1

« Réaction au feu sol PVC M 2

« Reéacticn au feu sol moguette

¢ PV réaction au feu calorifugeage M1

« PV réaction au feu rideau

o PV réaction au feu cloison amovible

¢ Joint de dilatation CF

»  Réaction au feu exutoires de désenfumage toiture
« Réaction au fau éclairage naturel en toiture

« Conformite NF commandes de désenfumage

« PV d'efficacité exutoire de désenfumage

« PValarme incendie (S51 catégorie A - centrale - détecteur - asservissements.,.)
« Certificat de bon fonctionnement alarme incendie
« PV conduits desenfumage CF

« PV extracteurs de désenfumage mécanique 400°C 2 heaures
¢« PV groupe d'extraction

« Certifical de conformité gaz

« PV flocage CF

« PV clapet CF

¢ Réaction au feu panneaux bois M1

« Réaction au feu panneaux bols M2

OV R0 dnddice U8 - RICT
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VIII ~ RAPPORTS SPECIFIOUES AUY MISSIONS

Les rapports spécifiques aux missions confidées & BUREAU ALPES CONTROLES sont donnés ci-apras, &
Iavolr .

= MISSION Lp

= MISSION AV

= MISSION PS

= ACCES HANDICAPES ERP - A (INDICE 1)

= MISSION F (INDICE 1)

= HYSA - HYGIENE ET LA SANTE AUTRES QU HABITATIONS (INDICE 1)

= MISSION TH (INDICE 1)

= CATEGORIE C ET D 1ER GROUPE 01/02/07 (INDICE 1

= TYPE L-D_01/02/2007 (INDICE 1)

=» TYPE 5-B_08/07/200& (INDICE 1)

= TYPE W-A_08/C7/2006

=» TYPE Y-B_08/07/2006 (INDICE 1)

Signification des sigles utilisds pour les avis

A | EVIE FAVORABLE sur les points examinés et emis par référence aux éléments contenus
dans les documents dont nous avons connaissance & ce stade de V'opération.

AL |AVIE SUSPENDLU concernant des dispositions insuffisamment définies et pour lesquelles
nous demandons des  precisions.  En absence de  fournifures des documents  ou
renseignements demandes, ces avis devront étre considérés comme défavorables, méme en
'absence de nouvelle signification de notre part.

AD [AVIS DEFAVORABLE sur e point examiné en regard d'un référentiel connu ou reconnu.

SO | SANE OBIET - Le point examiné est sans obist pour 'apératior considéréde.

P | POUR MEMOIRE

MM | HORS MISSION

Nota : Les avis formulés en phase concaption ne préjugent pas des avis qui pourront étre émis lors
de la realisation.
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VIrL. Y - Rapport spécifigue: MISSIOGN LE
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Référentiels légisiatifs et reglameniaire

- Lol 78 - 12 du 4 janvier 1978,
- Décret 78 - 114€ du 7 décembre 1978,

- Décref 99 - 443 du 26 mai 1994, CTTG Marchés Publics de Contréle Technigue.

Référentiel normatif

- Norme homoioguge NF P 03 - 100,

Référentiel contractusl :

- Cahier des charges Professionnal,

- Conditions générales d'intervention pour le contrdie techinique d’une construction (juin 2003).
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OBRSERVATIONS

P& YCASACOG0064/CAL

POINTS EXAMINES AVIS
COMMENTAIRES
VRD/SOQUTENEMENTS
Analvse critique de "étude géoiechnigue
Terrassements géngraux

« Stabilité générale du site (sources ou AF
nappes interceptées par les ferrassements,
instabilités, ...}

« Pente talus définitifs / provisoires AF

« Réemploi des matériaux du site en AF
rembiais sl essais laboratoire

« Critéres de réception EV2/EVI pour AF
plate-forme support des couches de
chaussés

- Voiries

« Epaisseur couche de forme AF
Soutenements
« Hypothéses géotechnigues =, K, PM
I, K

- Dispositions vis a vis des ouvrages AF
avoisinants {reprises en sous osuvre, recul
suffisant, ..)

Terrassaments généraux
Phases provisaires

— Existence d'un  plan  général des | AS e plan de terrassements
terrassements (pente dos talus compatible avec devra nous étre cammuniqué.
les aveisinants)

- Nécessité de reprises en sous ceuvre des PM L'étude de la paroi berlinoise
fondations des avoisinants ou de provisoire  nécessité par  les
souténements provisoires terrassements du parking devia

nous étre communiquée.
Phases définitives

- Stabilite des talus de débiais el de AF
remblais

- Col ectc’ des eaux de ruissellement ef des AF
eaux dinfiitration

- Nature des rembials (réemploi des matéraux AF
du site, graves D2/D3, machefers |}

CTC RS0 Indics O0=- M Pa 50100




OBSERVATIONS

j CAMINE ANT
POLRTES EXAMINES WIS COMIMENTAIRES

-~ Hauteur maximale des rembiais si AF
reemptol des matériaux du site

- Contrétes des remblais par essais de P
plague tous les 1.00 m d'épaisseur
(EVZ2/EVE) ou sondages
pénétrometriques

Voiries

- Definition du trafic 5 s nombre poids lourds AF
< 25 u/fjour/sens de circulation)

~ Reception de le plate-forme support des AF
couches de chaussée par essais de
plaque EVZ ef EVZ/EVI (2 2 unités ; tous les
25 & 50 ml, 1 U/300 m2)

- Nature couche de roulament (enrobés ou FiM
anduit superficiel

Couches de chausgde {géotextile AF
anvucontaminant, graves D2/D3, traitement & la
chaux, , épaisseurs)

- Tassemeni différentiel voirle/éiéments AF

fondés ' (si  sols  organiques  etfou  trés
compressibles)

Résenuy extérieurs au bitiment

Conception reseaux
- Définition des traces PM
- Prise  en compte des t{assements AF
différentiels reseaux extérieurs [/
batiments
Réseau d'adduction en sau
- Protection contre |2 gel AF

Réseal d‘assainissement EP - Drains

Lit de sable sous canalisations / AF
enrobage

— Evacuation gravitaire/pompe de relevage AF Evacuation gravitaire,
raccordée ay réseau communal

Evacuation avec puits de réinfiltration SC
dans le sol

Réseau d'assainissement £U / BV

Résagu separd deg EP AF

CTCRITO Jadhice (0~ Missicn LP
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. QBRSERVATIONS
POINTS EXAMINES AVTE - -
- COMMENTAIRES
- Lit de sable sous canalisations / AF
anrobhage
- Evacuation gravitaire  /pompe de AF Evacuation gravitaire,
relevage raccordée ad réseau communal
- Agsainissement autoniome pour S0
réinflitration des EU/EV dans le sol
Részau garz
« Nature des canalisations {position du AF
raccord acter/polyadthyléneg)
« Profondeur (» 0.50 m) AF
« Interdit sous chaussée carrossable AF
paralielement & leur axe et sous
bordure de trottoir
Autres reseauy PM
Quvyrages de soutanament definitifs isoléds 50
fhors emprige du batimeant
FORDATIONS
Adaptation site-projet
- Spécificité de la construction PM
« Similaire & un immeuble courant SO
sans sous-sol
« Similaire & un immeuble courant AF
avec parties enterrées
= Similaire & une maison individuelie 50
= Similaire @ un batiment industriel | SO
avec dallage
« Quvrages de génie civil (Fascicule S0
62 Titre V)
- Specificite du site PM
« Digposition d'un nian AF
dimplantation avec niveau NGF

= (- Mg
BRéT L YORIRDOBOGG4/CAR
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OESERVATIONS

POINTS EXAMINES AVIE o .
) = COMMENTAIRES
- Existence d'un PPR ou Risques naturels | HM La copie de l'arréte du permis de
zonés sur fe POS  J(inondalions, crues construire précisant ies
torrentielles, avalanches, mouvements de terrain, dispositions constructives &
chutes de pierres, gonflement - retrait, ...} retanir vis & vis des risques

naturels devra nous arre
transmise pour information.

Anaiyse critigue de 'étude géorechnigue

- Misgion confiée au géotechnicien (au AF
minimum  mission Gl compiéte  selon  norme
NFPS4-500 de décembre 2006)

- Nature des investigations géotechniquas
adaptée au projet

« Type de sondages {voir AF
recommanidations USGE)

« Profondeur dinvestigation (6 m socus AF
semelie  supeificielle ; 1,5 fois  largeur
radier ; & m  sous base des  pieux |
piezométre & 5.00 m sous le nivesu du

S0USs-s0l)

¢« bssais en laboratoire (nécessaire s SO
travaux de terrassements ou soutenements
importants)

- Environnement géotechnigue & risques S0
(tourbes, argiles compressibles, remblais évolutifs,
cavités, phenoménes dinstabilive, )

- Niveau de ia nappe phréatique (niveaux Al
BB, BH, EF)

- Nappe  artésienne ou  circulations S0
hydrauliques souterraines en charge (ped
de versant)

- Risque de retrait / gonflement des SO
argiles d'assise sous fondation

— Agressivité chimigue des eaux | S0
souterraines et des socls  vis-a-vis des
bétons enterrés (proximité de sites industriels
chimiques, eaux thermaies, sites poifiugs, ...)

- Dispositiens  relatives  aux  fondations
superficielles et semi-profondes

« Exécution adaptée vis-g-vis de la AF
nappe

¢ Homogénéité du sol dassise  (ou AF
joints de construction)

CTC RITO Indies OG- Mission LF
REf,  YOA/ATOGO064/TAN

Fage 16100




OBSERVATIONSE

POINTS EXAMINES AVIS . :
COMMENTAIRES
« Contraintes de référence Qe & AF QELS = 0,5 MPa dans le terrain
I'ELS et & I'ELU sabto-graveleux situé en fond de
fouilles de terrassement pleine
masse.
» Ewvaluation ou estimation des AF
tassements différentiels et absolus
» Dispositif de protection st risque de 50
retrait / gonflement des argiies
- Dispositions relatives aux radiers 50
- Dispoesitions  relatives  aux  fondations 50
profondes
-~ Procédés d'amélioration de sols 50
(préchargement, colonnes baillastées, inclusions
rigides verticalas, jet grouting,..)
Fondations
— Selutions retenues pour les fondationg AF Fonaations superficielles,
conformes & |'étude géotechnigue
Fondations  superficielles ou  zgemi-
profondes
e Taw: de travail conforme & 'étude AF QELS = 0,5 MPa.
geotechnigue
« Pradimensionnement des fondations AF
« Regie 3H/2V niveaux décalds AF
e Protection hors gl AF
¢ Traitement du risque de retrait- SO
agonflement des argiles d'assise
- Radier 50
- Fondations profondes (H/B = 6 et H > 3.00 50
m)
- Note de calcul des nrocédsas | 30
d'ameélioration de  sols  (préchargement,
colonnes ballastéss, inclusions rigides verticalss,
jet grouting, injection, ..}
CGUVRAGES DE STRUCTURE
{hors charpente}
Frivncipe constructif PM

CTC RO Indice O0- Mission 1P
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CRESERVATIONS

BOTNT CIEE AV
POINTS EXAMINES AVIS COMMENT AIRES

Joint de dilatation

- Distances entre joints AF
— Largeur AF
Mise & disposition de [a pré étude structure AF

Eiements porteurs verticaux {(cheminement
das efforts, superposition, flambement des
éigdments élancés)

Infrastructure AF
- Superstructure AF
- Classe de résistance des agglos (si S0

batiment avec plus de 2 dallas)

abfz ; i r‘: P . '.nS'L 3 3
Dallages / dalles sur ¥ Dallage (parking).

Anaiyse critique de I'étude géotechnigue

- Investigations géotechnigques adaptées AF
au projet

- Type de sondages AF
Profondeur AF
- Nature des sois d'assise (présence de points AF

durs rocheux, cavitds, remblais hétérogénes, sols
organiques évolutifs, machefers)

- Choix dallages sur terre plein ou dallage AF Dallage sur terre plain.
porté/plancher sur VS

- Conception du dallage
«  Estimation des tassements AF

« Drainage périphéricue/sous dallage AF Drainage périphérigue.
{si wversant amaont, stagnation d'eau,
variation nappe..)

« Epaisseur de ja forme sous dallage AF 30 cm.

w
)

« Modules  de  d2formation dag
couches de so! dans le cas ou le
calcui de dallage est nécessaire

CTC BRI Incice (30— Mhission 1 F
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" & ! g 3 ‘S:
POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATION
COMMENTAIRES
- Risgues de retrait-gonflement des argiles 50
d'assise du dallage
Dallages sur terre-plein
- Indication des surcharges d'exploitation AF Surcharges légéres  {véhicules)
(charges réparbies et concentrées, charges 250 Kg/ma,
roulantes)
- Tassements  compatibles avec  ies AF
exigences d'exploitation du  Maltre
d'Ouvrage (< 2 cm absoly et 1 om différentiel
par défaut)
~ Fraitement du risgue de  retrait- SO
gonflement des argiles d'assise sous
couche de forme
- Systéme de drainage (entroxe drains 8.00 & | SO
20 m selon perméabilité das sos)
- (Geéotextile AF
- Canaillsations sous daliage (enrobage > © AF
+ 50 mm, ..}
- Nature et épaisseur de ia couche de AF 30 cm.
forme (20 cm GNT minimum, miéchefers et
graves de recvclage & proscrire)
- Essais a la plague et indication des AF
vateurs  des modules 3 obtenir
(Westergaard Kw = 50 Mpa/m et EV2/EVL < 2.20
siorembiais & 50 om ;3 essals minimum ot 1
es5ai/500 m?)
- Couche de glissemeant (20 mm sable, polyane AF
& deconseiller, ..
Isolant sous dallage (compressibilité) (isolant 50
périphérique & proscrire en cas de charges
lourdes)
- Epaisseur du dallage AF e = 15cm.
- Canalisations novées dans ie dallage (¢ « AF
1/5eme épasseur dallage, enrobage > 2 @,..)
- Ferraillage du dallage AF
- Joints  (gésolidarisation, retrait, construction, st AF
dilatation, protection des joinis)-
Béche hors  gel pour protection AF
périnhéricue e l'assise du dallags (0.50
M MiNEmum;

T RII0 Jndice O0- Mission Lr
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. - e GESERVATIONS
POINTS EXAMINES AVIS o ;
COMMENTAIRES

- Dallage en béton de fibres (poiypropyiéne 50
anti-retraiy, note de calcul obiigatoire si fibres
metailiques, cahier des charges, essais sur béton,

.

- Nature de la couche d’usure {guartz, résines S0
si forte agressivité chimigue)

- Dallages chauffants (etude particulitre o SO
tubes & eaw chaude, pas de clbles élecinques
posas directement sur Yisolant, compaubilité des
tassements, ..

- Dallages chambres froides négatives | S0
(ventilation, planning  mise  en  lempérature
entrepot frigorifique)

- Dallages pour sols  sportifs  {coupure 50
capillaire si sols collés, traitement des joints, ..}

~ Dallages sur procédés d'amélioration de | SO
50l (Ferraillage complémentaire s traction dans
ie daliage)

i@ncher sur VS ou daliage porté 50
Autres éléments porteurs horizontaws

- Nature AF

~ Portée maximale / Résistance AF
Jdéformabiiité

- Surcharges AF

- Porte-a-fauy AF

Eiémients de contreventement AF
Murs enterrés

— Hypothéses retenues (coeff Poussée Ko si AF
deplacemants bioqués, nature des matériauy de
rembiaiement, surcharges, ..}

- Dimensionnament AF
Drainage AF

Porte & faux mportant {Vérification in situ SO
di ferraillage

F3I0 Indce B0~ Megsion LR
L YO ACGEO0LS S TAN
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OBSERVATIONS

POINTS EXAMINES AVES COMMENTATRES
OUVRAGES D'ETANCHEITE
Analyse criticiue de étude géotechniaue
- Niveaux EB, EH et EE de la nappe S0
Mur enterré - protection des sous-sols
Drainage
« Nature des drains (pente » 0.3 %, si AF
absence de drains : & valider par le BET
géotechnique)
«  Protection des dreing (gsotextile) AF
« Drainage vertical AF
= Evacuation en gravitaire / pompe AF Pompe de relevage.
de relevage
Protection des parois
« Adaptation du revétement extérieur AF
¢« Passage das canalisations AF
« Protection du revétement AF
~  Présence d'une coupure de capillarité AF
Cuveiage
Généralités
- Cuvelage fosse ascenseur a prévoir AF
- Inondation décennale acceptée par le | SO
Maitre d'ouvrage si cuvelage limitée au
niveau EH de la nappe
- Mode de reprise des sous prassions 50
hydrauligues (poids structure, clous d’ancrage,
o)
— Agressivité des eaux de la nappe S0
Cuvelage avec revétement dimpermeéabilisation S0
Cuvelage & structure relativement étanche S0

CTC RAM0 Indice 00~ Mission LF
Réi. 1 YOASRZORO0GE/CAN
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I . OBSERVATIONS
POINTS EXAMINES EVIS o g e
COMMENTAIRES
Cuvelage avec revétement d'stanchéité
- Solution exclue si niveau cuvelage « S0
niveau  EE, si les  ferrains sont
compressibles ou si des tirants ou dous
d'ancrage permanents sont prévus
- Solution déconseiilée si fondations sur S@
pieux ou sl vegétation & proximité
{bambous, ...)
~ Procédé sous avis technique ou cabier AF
des charges
- Traitement des joints de structure AF
- Traitement de l'étanchéité du puits de | AF
pompage
Etanchéeité de piscineg, cuve ou réservoir SO
Bassin avec Dispositif d'Etanchéité par SO
Géomembrane (stabilité des talus, note de
catcul du dispoesitif, ...}
FACADES ET PIGNONS
Fagade lourde
- Nature AF
— Compatibiiite du revétement AF
- Protection en téte du revétement OF
Faczde légare
Fagade en ossalure bois 50
Fagade métailiqgue AE La note de calcyl des fagades
Fideaux sers & LIS
coemmuniquer  ainst que  eg
brise~sotall et Fauveni,
Autres facades P
Systeme d'isolation par Vextérieur ef véture S0

CTC RII0 Indice (M~ Misgion LE
Rel. | YUA/ACOG0064/CAN




ef. 1 YCA/ACHOROOGA/CAN

- OBSERVATIONS
POINTS EXAMINES AVIS . i
_ COMMENTAIRES
Lutres éléments de fagades {balcons,
escalier extérieur)
- Evacuation des eaux des halcons AF
- Fractionnement des éléments exposés AF
sur 2 faces
' __CHARE?ENTE - COUVERTURE -
R LINGUERIE
Charpente
Données générales
e Donnees généraies
4 altitude du projet PM
¢ poids propre PM
¢ surcharge de neige (attention AF
microclimat N sorma = (Np +
Noaxt)/ 2}
4 prise en compte des AF
accumulaticns
« Reprise des efforts en téte dans ies AF
éléments hors charpente
Charpente traditionnalle bois massif ou bois
jamelié collé
« Dimensionnement A5 Le dimensionnement des
assambiages devrsa &ire
précisé v compris en tenant
compie de la siabilité auy feu
de % heure exigée par l&
régiementation incendie.
e Présence d'entrait retroussé
« Traitement des bois AF
« Taux d'humidité des bois AF
= Stabilité - contreventement AF
« BRois lamelig colle © caicul des bols AF
catégorie 2
Charpente industriaiisée & base de fermeties SO
{déconseilié en climat de montagne)
CTC RITO Indice 00- Mission LF fnae 390100




OBSERVATIORS

POINTS EXAMINES AVIS X
'S EXAMINES COMMENTAIRES
Charpents matallique
- Genéralités
«  Dimensionnement AS Mous communiguer la note de
calcui et les plans d'exécution
¥ CoOmpris escaliers

métaliigues et passerelies,

« Définition des surcharges A
d'exploitation

« Stabilite - contreventement AF
« Traitement anticorrosion AF
~ PRS
«  Note de calcul avec vérification du 50
voilement
~ Pants roulants S0
- Fieches
¢ Support d'éigments vitrés AF
dimensionrement & {/300
« Critéres spéciaux pour éléments e}
fragiles
Couverture
Couverture en climat de montagne {alt>900m) SO

Couverture en cimat de piaine

- Gén2gralités

« Type et support AF
« Pente AF
¢ Longueur de rampant AF
« Présence d'ur écran de sous toiture AF
« Double iittelage S0
e« Vantilations (passe, haute) AF
¢ noue plate ou noue encasirés AF
«  Compatibilité du systéme avec AF

Phygrométrie du focal  local & forte
ou tres forte hygrometrie {piscine,
natinoire netamment) (atiention
focal cima = jocat & forte hygromatriad

CTC R2IE ndics O

Inae 27700
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POINTS EXAMINES

BVIS

OBSERVATIONS

~ Relevés
Isoiation
- Forme de pente
- Evacuation
Traitament de points singuliers
« Seuils

e 1D

COMMENTAIRES
Couverture en petits éléments 50
- Couverture en grands éléments
+ bac acier S0
+ autres éiéments cuivre, zinc S0
- Couverture avec revétement d'étanchéité
« Classement FIT ; choix de isolant AF
Congeption d'une toiture chaude SO
- Verrigres 50
Ecoulement des caux pluviales
« Nature PM Zinc.
« Compatibilité entre matériaux de | AF
toiturs, chéneaux, descentes ...
© I\!on’wbre et section AF
o Positionnement AF
TC‘JITUF’&E TERRASSE ETANCHER
Génaralités
- Support AF
- Destination DM
- Complexe retenuy AF
Ciassement FIT AF F4 13 T4,
- Protection AF

CEORDNG Indeee 0= 8
RHal, | YOA/ACQE00GG4 7
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QBSERVATIONS

S FWAMINES LVETE "
POQINTS EXAMINES AVES COMMENTAIRES

« Renvoi des eaux sur les parties
verticales

Terrasse en climat de moentagne {voir cahier
CETE Z267.2}

MENUISERIE - VITRAGE

Mernuiseries extérioures

- Nature
s Bois : épaisseur essence des bois, SO
imprégnation, traitement
« PVC o n® avis technique SO
«  Aluminium @ rupture de pont AE
thermigue
« Acier SO
¢ Mixte 50
Etanchéité avec ie gros ceuvre AF
- Conception appuis de baies AF
Classemeant AEV AF AED Ehg EAD

~  Menuiseries soumises 3 un gradient de
temperature impartant entre l'intérieur
et ['extérieur.

« Portes paliéres classement FASTE PM
- Murs rigeaux AS La note de caicul des facades
rigdeaux sera & NoUs
communiguer ainst gue  ies
brise-selell et ["'auvent.
- VEC - VEA S0
Vitrages
- Vitrages de sécurite AF
Epaissaur AF
- Dimensions maximales admissibles AF
Verrieres SO

RII0 Ingice Q- Rission [F Cane 62100
REL : YOAADUGO06/CAN rage ey




OBESERVATIORS

POINTS EXAMINES £X
CINTS EXAMINES AVIS COMMENTATRES

Fermetures

Volet battant | fixation 50

~ Volet roulant

= Etanchéité AE

« lsolation AF

Menuiseries intérieures AF
REVETEMENTS

Revétements de sol

- Compatibilité du complexe avec le SO
svstéme de chauffage .
- Modalité de 1%° mise en chauffe SO
~ Pose surisolant / necessité d'une forme AE
rapportée
- Nature des supports AF
- Nécessite de ravoirage ou besace P
- Chapes
« Epaisseur / dosage AF
« Compatibilité avec le passage des AF
canalisations encastrées
Carrelages
« Classementi UPEC AF U4 P4,
« Désolidarisation AF

e« Pose sceliée :

& épaisseur mortier de pose AF
passage des canalisations AF
interdit

« Pose collée

¢ support compatible AF
¢ nature de la colie AF
O temps de séchage du support AE

CTC R3O Indice (00— Mission LF
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OBSERVATIONS

POINTS EXAMINES AVIS COMMENTATRES
¢ mesure de la siccité AF
¢ Fractionnement AE
- Revétements plastiques - moquettes
+ Classement UPEC AF U4 P35,
¢« Pose AF
« Enduits de lissage et de ragréage | AF
« Primaire d'accrochage AR
« Humidité des supports AF
Parquets S0
— Cas des locaux de grandes surfaces ou & S0

charges d'exploitation &leveées

- Nécessité d'étancher les locaux intérieurs SO
Revétements muraux
- Faiences AF

Peinture AF

PARTEITIONS

Clotsons
~ Nature AF
- Adaptation aux pigces humides AF
- Hauteur maximale admissible AF
- Positionnement des raidisseurs ou AF
espacement des profilés
- Mige en place el position des semelles AF
resilientes
- Protection en pied de cloisong AE
~ Resistance / appareils & supporter AF
boublage
-~ Nature AF
- Adaptation aux pieces numides AF

CTCRITO Indice Ni- Mssion LE
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- OBSERVATIORS
POINTS EXAMINES AVIS -
R COMMENTAIRES
- Pare vapeur AF
~ Mise en ceuvre systématique entre AF
locaux chauffés ef locaux non chauffés
-~ Protection en pied AF
Isglation de toiture {attention : isolants 50 Couvertures étanchees.
minces & proscrire)
Plafonds AF
Compatibilité avec la destination des SO
focaux
- Fixalion sous structure précontraints
EQUIPEMENT DE GERNIE CLIMATIQUE
ET INSTALLATIONS DE FLULIDES /
LEVAGE
Ventiiations naturelies
Vide sanitaire 50
-~ Caves VH / VB 50
Local poubelle et autres : VH, VB AF
Pagscage des canalisations
Cheminement adopté pour le passage de AF
'électricité, de la plomberie el du gaxz, soit
aérien, soit en dalie
Instaliations saniiaires
Distribution en eau
- Analyse de l'eau/ traitement AF
- Nature colonne / montante/ horizontale AF
e Compatibilité entre matériauy
{probleme cuivre avent acier galvanisd}
— Calorifuge /cordon chauffant AF
Evacuations
Nature  des  matériaux  en  ouising 50
collactive

CFC RAG0 Indice Ot- Mgswon LE
RED T YOA/ACHE000A /AN
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POIRTS EXAMINES

EVES

QRSERVATIONS

COMMENTAIRES
Installations de chauffage
-~ Compatibifité entre matériaux (prebleme AF
cuivre avant acier galvanisé (bouclage))
Condull de fumée
Stabilité du conduit AF
Dasolidarisation du conduit AF
- Compatibilité du conduit avec ie type de AF
combustibis
Ascenseur - Porte automatigue
ASCENSEUR
~ Fixation &aux parois  (support : béton ou AF
\ agaios pieins)
e - AF
PORTE AUTOMATIOUE
GARDE-CORPS
EMPLACEMENT M
¢« Talus S0
« Fagade 10
«  Fendires bassas AF
« Cage descalier AF
« Intérieur AE
- Resistance des garde-coms PM Nous rappelons que les garde-
corps vitrés doivent faire l'objet
d'un certificat d'essais de
résistance  par  un  laboratoire
agréeé, conforme & la norme
NFP 01.013.
~ {sarde-corps galvanise &0
- Gardea-corps bois S0
Garde-corps en serrurerie
« Dispositions visant a s'opposer & |a AF

CVC R3TU Inarce GO~ s
Rl YOR/ACTE0 00
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VITL.2Z - Rapport spécifigue: MISSION 4V

CTC R313 / indice 00
Missiorn AV - refative a la solidité des
QUVIFRGEeSs avoisinants

REFERENTIEL

rReéferentiels législatifs et régiementaire -
- Lot 78 - 12 du 4 janvier 1978,
- Décret 78 - 1146 du 7 décembire 1978,

- Décret 99 - 443 du 28 mai 1999, CCTG Marchés Publice de Contrdie Technique.

Référentie! normatif :

- Norme homologuée NF P (03 - 100,

Référentiel contractuel

- Cahier des chargas Professionnal,

- Conditions genérales d'intervention pour ie contrble technigue d'une construction (juin 2003),

3 Indice 00 - Mission AV
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DESERVATIONS

avoisinants (3H/2V pour fondations
stuperficielies et tassements parasites admissibles,
antraxe » 3 £ entre pieux des avoisinants et pieux
du projet}

POINTS EXAMINES EVES
COMMENTAIRES
s MISSION RELATIVE A LA
CCOMPATIBILITE DES QUVRAGES
AVOISIRANTS AVEC LES TRAVAUX
o NEUFS ENVISAGES
Renseignements sur jes avoisinants
- Plang de récolement P
~- Disposition AF
~ MNature AR
- Désordres visibles (examen visuel, constat A% I v aura Heu de mnous
d'huissier, référé préventif, . comynuniguer fe constat des
ouvrages avoisinants au projet
(huissier ou référé préventif}.
-~ Rapport de diagnostic AL
Analyse critique de 'étude géotechnigue
Mode de fondation des avoisinants PM
- Définition  des  pentes des  talus AE Liétuce de ie parel berlinoise
provisoires provisoire nécessité par jes
terragssements au parking devrsa
nous éire communigues,
— Préconisation du phasage dexécution P
des fravaux etfou du type d'ouvrages
confortatifs
- Hypotheses géotechniques nécessaires | AS L'étude de le paresl berlinoise
au dimensionnement des ouvrages de provigoire nécessgité par  les
souténements provisoires/définitifs rerragssements du parking devra
nous étre comimunigude.
Processus d'exécution des travaux
~ Compatibilité  entre  [avoisinant et AF
l'ouvrage neuf (emprise des talus ou des tirants
d'ancrage permanents)
- Phasage des travaux AF
- Non interaction avec les fondations des AF

CTC R313 Indice 00 ~ Mimssion AV
REl. (YCA/ATOGO0D47/CAN
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2 AT b
POINTS EXAMINES AVIS OBSERVATIONS
COMMENTAIRES
- Soutenements provisoires/définitifs sous | AS L'étude de la parei berlingise
ouvrages aveisinants previsoire nécessité par les
terrassements du parking devra
nous étre communiguée,
» Reprise  en  sous  oeuvre  des
fondations (hauteur de reprise, plots
alterngs, absence de nappe, éviter s
création de points durs, ..)

= Conception du souténement  (éviter AF

battage st sols compacts)

¢ Phasage d'exécution AS L'étude de iz mparol beriinoiss
provisoire nécessité par les
terrassements du parking devrag
nous éire communiguée,

« Note de calcul LS L'étude de la parel berlincise
provisoire nécessité par les
terrassements du parking devrs
nous 8tre communigude,

- Rabattement de nappe (risque de tassements 50
des fondations des avoisinants)
- Stabiiisation des facades SO

CTC R313 Indice 00 - Migmon AV
REL YOA/ACHOO0R4 /AN
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VIILZ ~ Rapport specifiquer MISSION pPS

CTC R34 [/ Indice 00

Mission PS - relative au respect
de la réglementation parasismigue

REFERENTIEL

Referentiels tégislatifs et réglementaire :
- Loi 78 - 12 du 4 janvier 1978,
~ Deécref 78 - 1146 du 7 décembre 167§,

- Décret 99 - 443 du 28 mal 1999, CCTG Marchas Publics de Contréie Technigue.

Référentiel nonmatif .

- Norme homologues NF P 03 - 100,

Réfeérentie! contractuel ;

- Cahier des charges Professionnel
< s

- Conditions géngrales d'intervention pour le contrdle technique d'une construction (juin 2003).

CTC R34 Ingiwes 00 -~ Mission 105 Urpa 20100 .é{o’m ALDNED OO P
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POINTS EXAMINES BVIE GBSERVATIONS
COMMENTAIRES
MISSION PARASISMIQUE
Miveau de protection
Zone de sismicité (O, la, Ib, II) définie AF Zone Ib.
suivant la répartition par canton du
décret du 14 mai 1991,
— Classe de risque du batiment (A, B, C ou AF Classe C.
D) définie par Varréié du 29 mai
1997 (vérifier 'absence ¢'ICPE)
Analtyse critique de 'étude géotechnigue
~ Categorie de 50! (rocher, sol &, b ou ¢) AF
Classement du site (S0 a 83) AF
Coefficient d'amplification topographique PM
—- Présence de formations susceptibles de S0
se liguefier (sabies et Hmons {ing saturés ou
certaing sols argilew),
- Avis du geéotechnicien sur les risques AF
d'instabilité des pentes en cas de séisme,
compte tanuy des charges apportées par
le projet.
Ouvrages de souténements définitifs isolés
{bors emprise du b&liment)
- Dimensionnament Vig-a-vis des AF
sollicitations sisimigues (si H > 5.00 m)
Systéme de fondation
- Stabilité des rembiais support de AF
fondation sous sollicitations sismiques
- Homogénéité du mode de fondation par | AF
Blocs
- Solidarisation par résaau bidimensionnel AF
Fondations  superficielles et semi- AF
profondas
- Fondations profondes 50

PO R3TG Inchoe U0 — Massion PS
RED IYUAFACHEO064 /AN

Page 35/100

AR
S




bétiment défini par {e bureau structure.

POINTS EXAMINES AVIS OESERVATIONS
COMMENTAIRES
Murs enterrés des sous-sols
- Justification vis & vis des sollicitations AF
sismiques
Existants
~ Mogalité  d'application des  ragles | S0
parasismiques aux batiments existanis
Avoisinants
Traitement du joint de dilatation sur ia 50
hauteur des sous-sol entre projet et
avoisinant
Blocs
~ Dimension des ioints (minimum 4 cm en AF
zone i, & cm en zone II, au delad g e
bé&timent est flexible).
Position des joints par rapport & {a forme AF
des batiments.
Joints dégradables. DM
~ Corbeaux ou gouions interdits, P
- Joints respectés par les éléments AFE
rapportés en fagade (pierre attachée,...).
Conception architecturaie
Points & respecter :
- B&timent contreventd dans les deux AF
directions & chaque niveau.
- Eléments de contreventement non AF
concourants (limitation de la torsion).
- Niveaux ouvarts renforcés AF
(transparences).
- Eléments de contreventement prolongés AF
en fondation.
Diaphragmas en planchar, AF
Caiculs de structure
- Coeeflicient de comportement du AFE

CTC R34 indice Q0
HEE VUAFATOL0064
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POINTS EXAMINES

AVIS

OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

- Pré - étude sismique communiguée
détaillant ie mode de contreventemeant
vertical utilisé (voiles, portigues,
poteaux), la position des éléments
principaux, les masses participantes et la
descente de charge sismique
correspondante,

- Deplacements des niveausx
Dispositions constructives bhéton armé
- Chainages minimums et encadrement de
paies.

- Ferraitiage forfaitaire et dimansion
minimale de 25 cm pour les poutres et
poteaus principaux.

- Ferraillage des noeuds des systémes &
portique (éléements principaux).

Dispositions constructives maconnerie

Dispositions constructives charpente
métalligue

- Classe des sections (A, B, C) compatibles
avec le coefficient de comportement.

- Pour les structures dissipatives les
elancements lamhbda {(surligné) des
barres de contreventement de type croix
de saint André sont compris entre 1 et 2.

- Au dela de q=2, assemblages
dimensionngs en capacité

Dispositions constructives charpente bois

- Tous les éléments comportent une liaison
mécanique afin d'dviter gue les &léments
supportés n'échappent & leur appui.

- Il existe au motins 2 dispositifs de
stabilité dans chaque direction de calcul,

Stabilité des éléments d'éguipement
-~ Cheminée.
- Parapets, garde-corps, acrotéres,

- Habillages, placages en facade.

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

ies plans de béton armé devront
detailler les ferrailiages des noeuds.

NMous communiguer !z note de
caicul et les plans d'exécution v
compris escaliers métalligues et

passerelies,

CYC R34 Incice 00 ~ Migsion PS
REF. (YCA/ACOG006A/CAN
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POINTS EXAMINES AVIES OBSERVATIONS
COMMENTAIRES
- Auvents, casquettes. AS La note de calcul des facades
rideaux sera & nous
communiguer ainsi gue les brise-
sofeit et N'auvent,
- Plafonds suspendus lourds, 50
- Enseignes. 50
Menuiseriss
Type de vitrage utilise au dessus des AF
aires d'activités,

CTC R314 Indicg 00 - digssion PS
Ref, YCR/ACDHE0084/CAN
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VIIL.4 - Rapport spécifigus: HAND ERP

CTCR236 A/ indice 01

Mission HARN
refative a 'sccessibilité des

personnes handicapées dans fes
etablissements recevant d

les installatio

ns ouvertes au public

REFERENTIEL

Code de la construction et de 'habitation - articles | 111-7 & L 111-8-4, R 111-19-

R.1L1-19-24

Modifies  par deécret n°2006-555 dL' 17 mal 2006 relatif & Vo elsb!mm

1 &R

des

établissemer *u recevant du public, des installalions cuvertes au public ¢ t des hatiments

d'habitation et modifiant le code de la construction er ge ["habitation.

« Arrété du 1% aolt
R.111-19 4 R, mji
relaUves 4 l'acces
public et des insta
création

2006 fixant les dispositicns prises pour 'application des articles
1

sib
Hations ouvertes au public fors de feur construction ou de jsur

« Arréte du 21 mars 2007 fixant fes dispositions prises pour application des articies

0

9-2 et R-111-19-6 du code de s construction et de I'habitation
ol

L)

lité aux personnas handicapées des établissements recevant du

Ro111-319-8 et RU111-19-11 du code de |2 construction et de 'habitation, relatives &
Faccessibiiite powr l2s personnes nandicapées des éiablissements existants recevant du

public et des installations existantas ouvertes au public

Commentaire ganéral ¢

Certaines régles sont essentieliement d'ordre qualitalif et ne font pas I'objel de référentiel

technigue commun precis. Les avis portés & leur sujet sont donc & considérer

comme

presomptions de respect ou non respect, etehiis selon ia propre appréctation des
dispositions constaiées et ne préjugeant pas d'interprétations contraires. La responsabilité

de Bureau Alpes Contrdies sur ces points ne pourra donc pas étre engagée.

Rkay,

CTCRZ36A Indicn 1- -HAND ERP 01 01 07
YOALACORGOGLICAR
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REF, EXIGENCES REGLEMERTAIRES AVES | OBSERVATIONS - COMMENTAIRES
Code de la construction et de Decret du 17/5/06
Fhabitation
Livre I, Titre I, Chaplire I, Section II3
Sous-section 4
Digpositions applicables lors de s
construction ou de {a création
d'stablissements recevant gu pubiic ou
d'instaliations cuvertes au pubiic
Art, @ Application aux constructions ou créations par AF
R'}ii" changement de destination (méme sans
¥ travaux
Exception relative aux ERP de 5éme catégorie, Voir sous section 5
créés par changement de destination pour
professions libérales
Art Dispositions applicables PM | Voir arrété du 01708/2006
RILi-
16-1 3
F~1ii~
163
Art.  Caractéristicues supplémentaires pour certains PM LArréieés non parus (Enceintes sportives |
ij“" établissements Etablissements avec prestation visuelle ou
194 sonora)
Art. Régies particulieres & certzing gtablissements PM | Arréiés non parus (Etablissements
f‘i”fli" pénitentiaires ; militaires ; Centras de
14-5 rétention administrative et focaux de garde 3
viue ; Chapiteaux tentes et structures
gonfiables ou non ; Etablissements flottanis;
Art. | Dérogation S5G
Riti-
196
Sous-section & 50
Dispositions applicables awx
dtablissements existants recevant du
public et aux installations existantves
auvertes au public
[ i%/}f\ﬁi_‘) ERP O O, OF Fage 40/100
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REF.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIG

QESERVATIONS - COMMENTAIRES

Art 1

Arréte du 1% Aot 2006 fixant
les dispositions prises pour
Vapplication des articles R 131~
192 R ILI-19-3 et R 111-19-6

lLes dispositions architecturales et les
aménagements propres a assurer Faccessibilité
des établissements et installations construits cu
crégés par changement de destination, avec ou
sans travawy, doivent satisfaire aux articles 2 &
19

Dispositions refatives aux chaminements
extérienrs

Eiablissements existants | madalités
particulieres d'applications selen art, 2
de Varrété du 21 /03/07

- cheminement usue! accessible depuis
lacces au terrain a une entrée principale de
toutr b&timent

1° - Repérage el guidage

- signalisation adapice deés Pentrée du
tarrain ei 13 ou un choix ditinéraire est
donne

- contraste visuel et tactile pour e
cheminement

2° - Caractéristiques dimensionnelles :

ay- Profil en tong

- Pente < ou = & 5% (exceptionnellement
Jusqu'a 8% sur une longueur de 2m at
Jusqu'a 10% sur une longueur de 0,50m)

- Palier de repos

- Ressaul maxi de 2cm (porté & 4am sous
condition)

b)- Profil en travers
- Largeur minimale 1,40m

- Retracissement ponctuel entre 1,20m et
1,40m

- Devers < ou = a 2%

PM

SO

AF

AR

AF

AF

AF

AF

M

AF
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REF.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIS

OBSERVATIORSE - COMMENTAIRES

Arg, X

¢)- Espaces oe manceuvre et d'usage pour
les personnes circulant en fauteuil rouiant

- Espace de manceuvre avec possibilité de
demii tour (diaméfre 1,50m) 1a ol un choix
de cheminement est donné

- Espace de manceuvre de porte de part
et d'autre de chague porte ou portillon

- Espace d'usage devant chague
equipement

3°- Securité d'usage
- Sol non meuble, non glissant, non
réfléchissant et sans ohstacie & la roue

- Trous el fente de dimension inférisure a
2¢m

- Cheminsment libre de tout obstacle
{passage libre de 2,20m, contraste visuel..).

- Dispositif de pirotection & proximité
d'une rupture de niveau de plus de G,40m

- Repérage des vides accessibles sous
escaliers

- Repsérage des parois vitrdes

- Escalier de 3 marches ou plus - main
courante conforme & lart 7.1 ; Contraste
visue!l et tactile de la fere marche (en
haut) ; Contremarche pour fa 19 ef dernidre
marche ; Tout nez de marche contrasté,
antidérapant et sans débord excessir,

- Signiglisation au croisement d’un
cheminement véhicule

- Eclafrage du cheminement selon art,
14

Dispositions relatives au stationnement
automobile

Etablissements existants : modalités
particulid¢res d'applications selon fart. 4
de Narrété du 21/03/07

Places localisées & proximité de lentrée du
béatiment, du hall ou de 'ascenseur

12 -~ Nombre

- 2% des piaces publigues si moins de
500 places sont prévues

Aumoins 10 places et définition par arrdté

municipale au dela de 500 places prévues

2° - Repérage

- Marquage au sol et signalisation
verticale

AF

SO

AF

CTC R236A Indice 1- ~HAND ERP 01_031_07
REF YCAIACOS00GA/CAN
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REF.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIS

OBSERVATIONS - COMMENTAIRES

At 4

90
o]

- Caractéristiques dimensionnelles

42

Espace horizontal au dévers prés de 2%
Largew 3,30m

- Atteinte et usags

En cas de contréie d'acces, possibifité
de signalement pour personnes sourdes,
malentendantes, muetles.

Sans vision directe : signal sonore et
visue! surle disposilif d'acces, interphonie
avec visualisalion.

Cheminement horizontal au dévers prés
sur une lengueur de 1,40m & partir de la
place pour acces a l'entrée du batiment ou
ascenseur.

Possibilité de quitier Femplacement une
fois le véhicule garé

Dispositions relatives auy accés &
I'établissemeant ou Vinstallation

jO

Niveau d'acceés principal a chague
bétiment accessible en continuité avec je
chaminement extérieur.

£n cas de Contrble d'accés @ Dispositife
de signalement au personnel repérd
accessibie et simple

Repérage de l'enirée principals
(architecture, matériaux ou contrasies)

£n cas de Contrdle d'acces © Dispositife
de sianalement situé hors d'une zone
sombre, repéré, signalé

- Atteinte et usage

Position des systémes de contrile
d'acceés, de communication, de commande
manuelle

Systeme douverture des portes
utilisable en position dehout ou assise

Dispositifs de déverrouiliage électrigue
des portes utilisables avant refermeture

Conformité & 'annexe 3 des dléments
d'information relatifs & Vorientation dans fe
bétiment

Signal sonore el visuel lié au
fonctionnement des dispositife d'acces

En cas de contrbie d'accés, possibilite
de signalement pour personnes sourdes,
rnalentendantes, musettes.

Sans vision directe ¢ interphonie avec
visualisation,

AF
AF

AF

CTC R236A Indice I+ -HAND ERP Q1 _01 07
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REF.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIE

OESERVATIONS ~ COMMENTARRES

Art. B

Dispositions relatives 2 Vaccueil du public

- Repérage, accessibilité et utilisation
d'auw moins un point d'accueil adapté a
lentrée

- Toute information sonore transmise par
movens adaptés ou doublée par une
information visuelle

- Eclairage renforcé dans les espaces ou
dquipements de communication

- Bangues d'accueil utilisables assis ou
debout avec communication visuelle

- Equipement destine & fire, écrire ou
utitiser un clavier (hauteur rmaxamale (,80m,
vide en partie inférieure 0,3070,60%0,70m )

- Si accueil sonorisé | obligation d'un
systéme de transmission du signal
acoustique par inducijion magneétigue avec
pictogramme correspondant

Tea

- Eclairage du poste d'accueil selon art

Dispositions reiatives aux circulations
intérieures horizontaies

- Repérage et accessibilite des
circutations intérieures horizontales

- Acces & Vensambie des foL SLUX OUVEr:s
au public et possibilite de ressortir de
mariere gutonomae.

1° - Caractéristioues dimensionnelies :

a)- Profil eniong
Pente < ou = & 5% (exceptionnellemeni
Jusgua 8% sur une }onguew de 2m et
Jjusqu'a 10% sur une lopguaur de 0,50m)

- Palier de repos

- Ressaul maxi de Zom (porté & 4om sous
condition)

bi- Profil en travers

Largeur minimale 1,40m

1,40
° Syers < o = & 204

¢} Espaces dUsage pour 148 personnes
circulant en fauteuil roulant

- Espace de manczuvre de porte de part
el dautre de chaque porte ou portilfon

- Rétrécissement ponctuel entre 1,20m of

AF

PM

€3
O

AF

U
Y
et

o~

AF

5 o

T

At
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REF, EXIGENCES REGLEMEKTAIRES AVIS | OBSERVATIONS - COMMENTAIRES

- Espace dusage devant chague AF
équipement

2°- Sécurite d'usage

- Sof nen meuble, non glissant, norn AF
réflgchissant et sans obstacle & Ia roue

- Trous el fente de dimension inférieure & SO
2cm

- Cheminement libre de tout ohstacle AF
(passage libre de 2,20m en partie courante
et 2m en parc de stationnement, contraste
visued...)

- Dispositif de protection a proximité SO
dune rupture de niveau de pius de 0,40m

- Repeérage das vides accessibles sous AF
escaliers

“r

- Reperage des parois vilréas

D

11

- Escalier de 5 marches ou plus @ main
courante conforme & larf 7.1 ; Contraste
visugl el tactife de la Jere marche (en
haut) ; Contremarche powria 19 ol derniére
marche ;| Toul ne: de marche coniraste,
antidérapant at sans déhord excessif,

- Signalisation au croisement o un SO
cheminement véhiculs

- Eclairage du cheminement selon Fart. AF
i4

Art. 7 | Dispositions relatives aux circulations
intérieures verticales

- Niveau considéré commae étage pour AF
toute dénivellation > ouw = & 1,20m

- tout niveau décalé doit étre desservi par | AF
lascenseur (si ascenseur)

- Marches situées entre niveau d'acces au AF
bétiment et escalier ; Conformité des
marches (caractéristiques dimensionnelles et
seécurité d'usage)

- sianelisation des escaliers et ascenseurs AF
si non visibles depuis e half

7.1, oscaliers
Etablissaements existanis ; modalités =

particuliéres d'applications sefon fart, 5

de Varréte du 21 /03/07

19 - Caractéristia dimensionnelles

- Largour minimale entre maing AF
courantes ; 1,20m

CTORZ36A Indico - -HARD ERPOD 03 07
YEAMACORO0EA/ CAN
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REF.

EXTGENCES REGLEMENTAIRES

AVIS

OBSERVATIORS - COMMENTAIRES

A8

Art.8

- Marches © hauteurs 16cm ;[ gironz28
crri

2% - Sécurité d'usage

- Signalisation de la 1ére marche en haut
par contraste visuel ef tactile

- Contremarche pour la 1ére el derniére
marche avec contraste visuelle

- ez de marches contrastés, anti-
dérapant, sans debord excessif

- Escalier eclaire selon art, 14

3° - Atfeinte et ysage

- Main couranta de chague coté : située
entre 0,80m et 1m de hauteur, dépassant
les premigres et derniéres marches,
continue, rigide, préhensible, contrasiée

7.2, Ascenseurs

Etablizsements existanis : modalités
particuiiéres d'applications selon Part, 6
de Farréié du 21 /03,07

Conformité & NF-EN-81-70

ou Vinstallstion peut recevoir 50 persannes
en sous-sol, en mezzaning ou en étage.

Obligation d'ascenseur si l'atablissament
regoit moing de 50 parsonnes lorsgue
certaines prestations ne peuvent étre
offertes au rdc.

- Seuif porté de 50 & 100 parsonnas pour
fas érablissements d'enseignement.

- Appareil dlévateur en remiplacernent
dun ascenseur | nécessité d'obtention d'une
dérogatior:

- Nan prise en comple das escaliers
mécanigues o plans inclings mécaniques

Bispositione relatives aux tapis roulants,
escaliers mécaniques ef plans inclings

Dispositions relatives aux revétemaernis des

solg, murs et plafonds des parties

coOmravnegs

- Revdtements de sof siirs et pormetiant
une circulation aisée

Absence de géne visuelle ou sonore

- Tapis compalibles avec la circulation de
fauteuils roulants et sans ressaut de plus de
£ om

Obligation d'ascenseur si 'établissement

AF

AF

AF

AF

50

AF

AF

50

S0

50

AF

AF

AF

1
[V
w

Ra&l Y

3
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REF,

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIS

CBSERVATIONS - COMMENTRAIRES

Art 10

£n labsence d'autres prescriptions
réglementaires, aire d'absorption
équivalente d'au moins 25% de la surface au
sol pour les espaces réservés a lMaccueil et &
‘attente du public, les salles de restaurants

Dispositions relatives aux portes, portiques
et sas

Etablissements existants ; madslites
particiliéras d'applications sefon Nart, 8
e arrété du 21/03/07

Absence de danger pour portes
battantes et automatigues

Pories adaptées prévues a coté des
portes incompatibles avec ja réglementation
(pories & tambour, tourniquets, sas
cvlindriques)

- Caractéristiouas dimensionnelles

Largeur minimale de 1,40 m pour
desserte & partir de 100 personnes,

Vantail principal de 0,90m en cas de
doubles vantaux

Largeur minimale de 0,90m pour
desserte de moins de 100 personnes

Largeur minimale des portigues de
sécurité de 0,80m

Espaces de manceuvre des portes
autres que celles ouvrant sur un escalier :
annexe 2

Espace de manoeuvre des porles de
585 anhexe 2

- Atteinte et usage

Exigence de préhension et position des
poianées de portes

Temps douverture automatiqgue adapte

Systeme douverture électrigue avec
signal sonore et lumineux

Effort neécessaire pour [ouverture 50N

Portes avec dispositifs liés & la securité
et la shireté de I'gtablissement | possibilita
de signalement & l'accueil et acces par
portes adaptées

30 - Repérage

Repérage des pories vitrées

AF

AF

AF

AF

CTC RE364 Indice 1- -HAND ERP 63 0107
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REF. EXIGENCES REGLEMENTAIRES AVIES | OBSERVATIONS - COMMENRNTAIRES

Art. 11 Dispositions retatives aux locaux cuverts
au public, aux équipements et dispositifs
de commande.

- Présence d'au moins un éguipement
a2 0

adapté en cas d'équipements groupés.
12 - Reperage

- Equipements el mobilier repérables par AF
aclairage particulier ou contraste visuei

- Commandas reparables par contraste AF
visuel ou tactile

29 - Atteinte et usage

- Présence d'un espace d'usage F
- Utilisation en poasition deboul comime AF

assis

. Hauteur entre (3,90 m et 1,30m pour les AF
commandes de sécurité non réservées au
personnel

T3

- Hautewr entre 0,20 m el 1,30m pour A
voir, entendre, parler

- Lavabos, guichets d'informations, vente AF
manuelle, cas nécessitant de lire, écrire ou
uliliser un clavier : Situés au droit d'un
aspace dusage | Haulteur maximale 0,80m
Vide en partie inférieure 0,30%0,60%0, 70m,

- Guichet dinformation ou vente AF
manuelle avec communication sonorisée
obligation d’un systéeme de transmission du
signal acoustigue par induction magnétique
avec pictogramme correspondant

- Signalisation el information conforme & P
Fannexe 3

- Information visuelle doublant toute PM
information sonore lorsqu’il existe un ou
plusieurs points d'affichage instantané

Art. L2 | Digpositions refatives auy sanitaires
Erablissements axistants : modalités S0

particuiféres d'applications selor ars. &
de Harrété du 21/03/07

- Présence d'au moins un cabinet AF
d'aisance armeénagé par niveau accessiple au
public disposant de cshinet d'alsance

Emplacement identique aux auires AF
cabinets daisance regroupés

- Respect de la séparation par sexe si elle AF
axiste pour fes autres cabinets d’aisance

CTC RZI0A Indice 1+ ~HAND ERP 0101 07

e G37168
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REF. EXTGENCES REGLEMENTAIRES AVIE | OBSERVATIONS - COMMENTAIRES

- Accessibilité d’au meins un lavabo, AF
miroir, distributeur de savon, seche main

1.° - Caragteristiques dimensionnelles

- Espace d'usage (0,80m™1,30m) AF
paralléle 3 la cuvette hors débattement de
porte

- Espace de manceuvre (diameatre AF
1,50m)a lintérieur ou & défaut a lextérieur

2% - Atteinte et usage

- Dispositil de fermeture de porte AF

“ Lave main & hauteur maximale 0,85m AF

- Cuveltes antre 0,45m et 0,50 m de AF
hauteur (sauf en cas d'usage specifigue pour
enfants)

- Barre dappui entre 0,70m et 0,80m AF

- Lavabe @ hauteur maximale 0,80m, vide AF
en partie inférieure 0,300, 6070, 70m.

- Urinofrs en batierfe posfifonnés & des SO
hauteurs différenies

Art. 13 | Dispositions relatives aux sorties

- Repérage, atieinte et ulilisation des AF
sorties correspondants & un usage normal

- Absence de confusion aves les sorties AF
de secours

Art. 14 | Dispositions relatives & éclairage

- Valeurs d'éclairernent au sof minimales PM
en tout point des cherminements extérieurs
accessibles (20 fux), des postes d'accuail
(200 lux), des circulations intérieures
horizontales (100 lux), des escaliers et
equipements mobiles (150 lix)

- Extinction progressive an cas da bM
temporisation
- Contraintes sur e fonctionnement de la P

detection de preésence

Art. 15 | Dispositions supplémentaives applicabies & PR Article 16 5 19
certains types d'étabilissement

Art 1.6 | Dispositions suppiémentaires refativas auy
atabliszamants recavant du public assis

T

- Présence de places assises pouvant A
recevoir des persohnes handicapeées

CTC R236A Indice - -HAND ERE 03 91 07
Ref O YCA/ALDE0064/TAN
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REF. EXIGENCES REGLEMERTAIRES AVIS | GBSERVATIONS - COMMENTAIRES
- Cas particufier : Les emplacements des SO
restaurants et salles & usage polyvalent sans
ameénagement spacifique doivent pouvair
atre dégageés en présence de personnas
handicapées
1° - Nombre
- 2 emplacements jusgu'a 50 places, un AF
supplémentaire par tranche da 50 places
Au-deld de 1000 places, nb S0
demplacements accessibles fixé par arvéte
municipal et 20 places minimum
2° Caractéristigues dimensignnelies
- Emplacement correspondant & un AF
espace dusage
- Caractéristiques des Cheminemeanis AF
d'accés identigues aux cireulations
horizontales intérieures
32 - Répartition
Places réparties dans les différentes AF
catégorias de places accessibies au public
Art, 17 ispeositions supplémentaires relatives aux 534 Etablissements d'hébergements
établmsements comportant des locau hételiers, hépitaux, internats. .
d'hébergement
At 18 | Dizpositions suppidmeniaires relatives aux
douches et cabines
En cas de déshabiliage ou essayvage en AT
cabine, au moins une cabine doit étre
aménagees el accessibie
- £n pm:,ence de douche\,, au moins une AF
douche doit étre aménagée ef accessible
- Emplacements identiques aux aulres AF
cabines ou douches regroupées
- Respect de le séparation par sexe sielle AF
lest pour fes autres cabines ou douches
Cabines ameénagdes
espace de manceuvre {diamstre AF
1,50m)
- possibilitd de s'asseoir AF
- possibilité d'appui debout AF
espace el equipements situds hors £l
débatiement de porie
doughes amenagén
Siphoin de sol AF
Fqguipement! permetiant de sasseoir AF
CTC RIZ064A Indies & - HAND ERP O3 03 GF i . .
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REF. EXIGEMCES REGLEMENTAIRES AVIS | OBSERVATIONS - COMMENTAIRES

- Posgibilite dappui deboul AF
- Espace d'usage (0,80m*1,30m) latérale AF
- Equipaments accessibles assis (patéres, PM | Concerne 'exploitant.

robinetterie, seche-cheveux, mircirs,

fermeture de porte)

- espace et éguipements situds hors AF
débattement de porte

Art. 19 | Digpositions supplémentaires refatives aux SO
caisses de paiement disposdes en batterie

Art. 206 | Ahrogation de Varréké du 17/5/2006 PM

Art 21 | Fublication au journal officiel PM

TCORII6A Indhioe 1- -HAND ERP O 03 67
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VIFES - Rapport spécifigue: Mission F

CTC RE0G/ Indice D1

ftssion F
refative au fonctionnement des

b

installations

ETENDUE DE L& MISSION

La mission F vient en complement des missions relatives & la solidité et & [a sécurité des
parsonnes.

Les aléas que BUREBAU ALPES CONTROLES SA. 2 pour mission de contribuer & prévenir sont ceux aui
découlent d'un rauvais fonctionnement des instaliations., Par mauvais fonctionnemens, i faut
antendre impossibilité, pour une installation, & la mise en exploitation, d'assurer le servics
demandé dansg les conditions des performance imposées par les textes normatifs ou les
prescriptions techniques contractuelies,

Les avis émis par BUREAU Atres CONTROLES SA. pendant ies phases de conception et d'exécution
ne peuvent constituer qu'une présomption de iz capacité de Pouvrage & satisfaire aux
prescriptions réglementaires et contractuelies relatives au fonctionnement des instaliations, la
conformite @ ces prescriptions ne pouvant étre constatée gue par la réalisation de mesures en fin
de travaux.

CTC R306/Indice 03 - Fhgsion F
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POINTS EXAMINES

OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

Genéralités
Existence de prascriptions techniques

contractuelies spécifiques définies par le maitre
t'ouvrage

Essais des éguipaments techniques prévus dans
les pigces ecrites des marchés des entreprises

Réseau d'alimentation en eay

Dispositions générales

Dimenstonnement du réseau justifie par note de
calcul

Réseau de chauffage

Dispositions généralas

Dimensionnement de linstaliation  justifié par
note de calcud

Réseay d'assainissement

Dispositions généralas

Gimensionnement des réseaux justifié par note
de calcul

Dimensicnnement des dispositifs
d’assainissemeni autornome pour rejet des EL
justifié par note de calcul

Dimensionnement des dispositifs de réinfiltration

des eaux pluviales fustifié par note de calcul

Réseaux secs

Respect des distances entre réseaux enterrds

Chauffage, conditionnements d’air

Dispositions généralas

Calcul des déperditions

-Dimensionnement du réseau justifié par note de

calcud

venfilation mécanicue

Dispositions générales

{
i

ﬂis

AS

>
)

>
in

AS

AS

AL

|
i
i
H
H

[

|
|
1
1

Les attestations d'essai  seront

communiguer en phase

Yoir §VIE Documents

Woir VI Documents

Voir SVIT Documents

Voir 8YIT Documenis

Voir §VII Dozumenis

raception.

& transmetire

& ransmetire

Z ransmeitre

& ransmetire

g fransmettre

Coupes sur tranchée communse

fournir

Voir §VII Docuiments

Yoir 8VII Documents

& transmetire

& transmetire

oy

C7C R306/Indice 01 ~ Mission F
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POINTS EXAMINES

- GESERVATIONS
COMMENTAIRES

Deéfinition des deébits d'extraction

Dimensionnement du réseau justifié par note de

caleul

installations éiectrigues (courants forts)

Dispositions générales

Biian de puissance

Dimensionnement de linstallation  justifié par

note de calcul

Ascenseurs

Dispositions génératas

Limensionnement de Vinstaliation justifié par

note de calcul de trafic

Mante-charggs

Dispositions généraies

Dimensionnement de 'instaliation

Egcaliers mecaniques

Dispositions générales

Production et distributions d'eau chaude

Dispositions générales

Dimensionnement du systéme de production
du réseau justifié par note de catcul

_Distribution d’eau froide

Dispositions genérales

Dimensionnement du réseau justifié par note dae

calcul

Evacuation EU &V

Dispositions géndrales

Dimensionnemant des réseaux EU BV justifié par

rnote de caicul

Dispositions générales

33
Lo

=
in

KE

i

Voir §VIE Documents & transmetire

Valr §ViIii Documents 3 ransmettire

Voir EVII Documents & transmetire

Voir SVIL Documents & transmetire

Voir §VII Documents & ransmetire

Voir EVII Documeants & transmetire

>

Yolr SVIL Documents & transmettre

i
!
i
H
!
¢

i

C =
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OBRSERVATIONS

justifié par note de calcul

POINTS EXAMINES AVIS
: COMMENTAIRES
! Dimensionnement des évacuations d’eau pluviaie S Yoir EYII Documenis & franasmetire
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VIEE. G - Rapport spécifigus: HYSs

CTC RR587nchice 01

ission HYS a
refative a 'hygiene et a la santé
dans les batiments autres qgue
e'habitastion

7. REFERENTIEL
Le réforentiel de contrble est constitué par les dispositions techniques figurant dans les textes
enumearés ci-aprés .
w Code du travail, 2% partie, Livre II, Titre I, chapitre V relatif aux opérations de
construction, section 2 refative aux régies d'nygiéne,
¢ sous - section 2 en ce qui concerne 'agration et 'assainissement des {ocaux & pollution
ran specifique, '

w Décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées & la consommation
humaine (section III relative aux installations de distribution d'eau).

= Reglernent sanitaire départemental
« titre 111 (sections 2 et 3) relatif aux batiments autres que d*habitation,

= Arrdté du 16 juiliel 1960 relatif au raccordement aux égouls,

w Arréle du 6 mal 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes
d'assainissement non coliectif,

56/100




FLEF.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AvVIs

OBSERVATIONS -~ COMMENTAIRES

1

R235-
4

I
3

v oo

toEo

[Nt
)
1

CrC RZ58//Indice 01 ~ Mhsgion BYSz

raf, -

AERATION DES LOCAUX & POLLUTION
NON SPECIFIQUE

-C.ODE DU TRAVAIL, 2EME PARTIE, LIVRE II,
TITRE IIT :

CHAPITRE ¥, SECTION I, SOUS-SECTION 2
AERATION ET ASSAINISSEMENT LIMITES AUX
LOCAUX A POLLUTION NON SPECIFIQUE
~REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTALE
TypE, TITRE IIL, SECTION 2 ! VENTILATION
DES LOCAUY DES BATIMENTS AUTRES QUE

| CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES,

CODE DU TRAVAIL

Conceplion

Les locaux fermés ol le personnel est
appelé a séjourner doivent satisfaire aux
dispositions des articies R 232-5 a R
ey .

232-5-8.

Ventilation des locauwx 2 polivtion non
spécifiqus

Existence d'une ventilation mécanigue ou
naturelie permaneante

Ventiiation naturelle autorisée si ie loca
pessede des guvrants donnant
directement sur I'extérieur et accessibles
aux occupants,

Aération exclusive par ouverture de
fenétre ou autre ouvrant.

Les locaux de circulation ou locauyx utitisés
périodiguement peuvent étre ventilds, par
"intermediaire des locaux adjacents 3
pollution non spécifique sur lesquels ils
ouvrent.

Débit minimal d'air neuf pour les
dispositifs de ventilation

Debit d'air minimal d'air neuf introduit
adapté & la nature ou au type du jocal

Traitement de Vair

L'air recycié envove dang les locauy &
pollution non spécifique doit éfre fillré.

M

AF

P

AF

AS

57100

Mous communiguer iz note de calcul,




REF. EXIGENCES REGLEMEMNTAIRES Avis OBSERVATIONS - COMMENTALRES

L'alr recycié ne peut pas étre pris en AF
compte dans ie calcul du débit minimal
d'air neuf (tableau de 'articie R 232-5-2).

L'arrét du systéme d’aération est assuré P
en cas de panne du systéme d'épuration
ou de filtration.

Aprées recyclage, l'air poitué d'un local & AF
pollution specifique ne peut étre intreduit
vers un focal & pollution non spécifique

R23Z- | Atmospheére des locaux

Preésence dans l'atmosphére des locaux AF
affectés gu travail et de leur dépendance
d‘aucune émanation provenant d'égouts,
puisards, fosses, d'aisances ou de toute
autre source d'infection

Etablissement déversant des eaux AF
résiduaires ou de favage dans un égout
privé ou pubiic :

Préesence d'un intercepteur hydraulique
sur le réseau de communication entre
'égout et l'établissement.

L'intercepteur hydraulique est entretenu P A respecter par Paxpioitant,
et sa garde est assurée en permanence

R235- [ Concaption
2-4 P
Les locaux fermés oL le personnel est
appelé & séjourner doivent satisfaire aux
dispositions des articles R 2Z32-5 a R

232-5-8.
R235.2 | Concaption, dispesition et
5 implantation des instaliations de
ventilation.

Présence du rencuvellement d’air en tous AF
pcints des locaux
Absence de génas dues & linstallation de AF
ventilaticn.  (température, humidité de
Vair, vitesse, bruits, vibrations)

CTC R258/Indice 0 -~ Mission MYSs 527100
Réf.
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REF,

EMIGENCES REGLEMENTAIRES

Avis

ORsSERVATIONS - COMMENTAIRES

Art 63

At
63.1

CTC R258ndice 01 - Mission HYS&

Ref. :

Linstaliation de wventilation (captage,
recyclage) est congue de maniere a ce que
'entretien et las contrbles puissent étre
effectugs réguliérement.

Les parois internes des circuits darrivee
d'air ne doivent pas comporter des
matériaux pouvant se désagréger ou sa
décomposer en émettant des poussiéres
ou des substances dangereuses pour la
santé des travailleurs,
Trattement de Valr pour loceaux &
poliution non spécifigue

Présence d'un systéme de filtration de Vair
neuf s'il v a risque de poilution de cet air
par des particuies solides et si son
introduction est mecanique.

Mesure nécessaire pour éviter toute
pénétration de Vair pollug provenant des
iocaux & pollution specifique

REGLEMENT SANITAIRE
DEPARTEMENTAL TVYPFE
Se reporter au reglement sanitaire du
département concarné

GENMERALITES
Bispositions de caraciérs géneral

La ventitation des locaux est mécanigue
ou naturelie par conduit soit naturelie
nour les focaux donnant sur Vextérieur par
ouvrant.

Implantation des prises d'air neuf et des
ouvrants sur l'extérieur:

- A au moins & matres de toute
source évantuelle de pollution

- Qu avec des aménagements Lels
qu'une reprise d’air pollué neg soit
pas possible,

Si une grande quantité d'air poliué
{extraction d'air de parking souterrain)
des digposition plus strictes peuvent étre
prises parles autorites compéientes

AF

AF

s0

EEM

59/100

Ro: Les débits et volumes ¢i aprés
s‘appiliquent exciusivement aux
paersonnes qui n'exercent pas dactivité
satariee dans les différentes catégories
de docaux  concerndéds,  (celies-cd sont
visées par ie chapitre 2, titre 3, livre 2)




EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIS

OBSERVATIONS - COMMENTAIRES

A
63.2

Implantation des rejets d'air vicié vers
lexterieur:

- A au moins 8 m de toute fenétre
ou de teute prise g'air nauf sauf
ameénagernent tel gu’une reprise
d’air pollug ne soit pas possible.

Dispositions relatives & la ventilation
comnrune a plusieurs locaux

L'air provenant des jocaux a pollutian non
spacifique peut éventuellament traverser
vers alautres iocau ;
Des focaux de circulation
- Des jocaux peu occupés (archives,
dépds)
- Des locaux g pollution spécifique

VERTILATION MECARIQUE OU
MATURELLE DES CONDUITS

Locawt & pollutien nor spécifique

Le deébit d'air neuf minimal est conforme &
la destination des jocau.

Dans fes locaux ou i ast interdit de fumer,
la tenaur maximale en dioxyde de carbone
est 1% {toiérance de 1,3 %)

tors de Vinoccupation des locauy, ia
ventilation peut étre arrétée si celle-cl ast
remise en marche avant occupation des
locaux et maintenue un temps suffisant
aprées

L'air neuf entrant dans ces locaux ne
transite pas par d'autres locaux

L'air neuf paut étre melange & l'air recyclé
sans que cela puisse réduire le débit

mirimal d'air neuf.

L& recyclage par groupe de locaux est
possible s'il ne concerne pas des {ocatx &
pollution speécifigue et si f'air est filtré.

AF

PM

CTCR25B/indice 01 - Magsion HYSe 607100
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Rat. .

HEF, EXIGEMCES REGLEMENTAIRES Bvis OBSERVATIONS - COMMENTAIRES
Art 85 | Prescription relatives auy instaliations A% Documents technigues & nous
et 3 leyr fonctionnement communiguer,
Introduction de {'air mécanique :
Pour I'air neuf, présence d'un filtre d'un
rendement de 90% au test gravimetrigue
Pour I'air racycié, présence d’un fiftre d'un
rendement de 95% au test gravimatrigusa
L'encrassement das filtres doit pouvoir
&tre contrdié en permanence
Tous ies dispesitifs de tai‘mment de Vair
autres que ceux destings & ia filtration
doivent faire Vobjet d'un examen par
autorite compétente et dun avis du
censeil  supérieur d'hygiéne public de
France
Le circuit d'amene d'air doit étre nettové
avant la premiére mise en service.
Art 66 | Ventilztion par ouvrant extérieur 50
Art Surface des puvrants SO
66,3
CONC”F‘?; ON DES REGEALIY
INTERYEURS RACCORDE SUB UN
RESEAL PURLIC
DECRET NO2001-1220
DU 12 DECEMERE 2047 SECTION ILX
DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGLES
DHYGIENE APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DE
DISTRIBUTION DYEAUN DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE
SOQUS-SECTION 2 50
REGLES PARTICULIERES RELATIVES Al
PLOME DANS LES INSTALIATIONS DE
DISTRIBUTION
CTCRZSG/Andice 07 - bagsion HYE 61/100




REF. EXIGENCES REGLEMENTAIRES Avis OBSERVATIONS - COMMENTAIRES

SQUS-SECTION 4 AF
REGLES PARTICULIERES LIHYGIENE
APPLICABLES AUN RESEALUX
INTERIEURS DE DISTRIBUTION
RACCORDES QU NON AL RESEALU
PUBLIC

INSTALLATIONS SANITAIRES

~CODE DU TRAVAIL, ZEME PARTIE, LIVRE LI,
Trrie LEY :

CHAPITRE LI, SECTION I, SOUS-SECTION 2
{INSTALLATION SANITAIRE)

~REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTALE
Tvee, TITRE EXL, SECTION 3 {(DISPOSITION
RELATIVE A L'EQUIPEMENT SANITAIRE)

CODE DU TRAVAIL

R232-2 | L'employeur mel les moyens d'assurer aux
travailleurs leur propreté ;

- Présence de vestiaire
Presence de lavabos

- Présence de cabinets d'aisances
Le cas échéant présence de
douches

32~ |Vestiaires et lavabos AF

Présence d'installations séparées pour les
travailleurs masculins et ferminins

R232- |Eau potabie et dispositils de séchage
2-3 | et de netiovage

La température de Ueau est réglable

)
w3
“J
t

Les Douches SO

er !
CLENEIE S
i

Les cabinets d'aisances AF

=3

)
[RSLI P I B (N5 AN |

L)
[
3

Sanitaire pour handicapé

1
o

Présance d'instatiations sanitaires AF
appropriées aux personnes handicapées
physiques,

LEBE/indhice G ~ Mussion HYSa 62/100




245128 EXIGENCES REGLEMENTAIRES AvIis QBSERVATIONS - COMMENTAIRES
R232- | Digposition impeossible
2-7
Si les dispositions des articles R232-2-1 3 50
R232-2-6 ne peuvent étre effectudes,
I'inspection du travail peut émetire des
dérogations,
REGLEMENT SANITAIRE
DEPARTEMENTAL TYPE
Art 67 | Equipement sanitaire
Présence d'un  nombre approprié de AF
lavabos, d'urinoirs et de cabinets
d'aisances en fonction de la fréguentation
de I'établissement.
Les cabinets et urinoirs ne doivent jamais AF
communigquer directement avec les salles
de restaurants, cuisines ou resserres de
comestible,
Ces iocaux sont : AF
- Eclairés
- Ventilés
- En parfait état de propreté
Pourvus de papter hvgiénique
Présence de produit de nettovage des AF
mains et d‘un dispositif d'essuyage ou de
séchage
Les sois, {es plafonds et les parois des AF
tocaux sanitaires doivent étre réalisés en
matériaux fisges, imperméables,
imputrescibles et résistant & un nettoyage
fréquent.,
Art 68 |Equipement sanitaire des jocaux de S0
sports
Art 69 [Equipement sanitaire des salles de AF
spectacie
Présence par tranche de centaine de
personnes au moins:
Un lavabo
Un wec
Un urinoir
(L'urinoir peut étre remplacé par un w-g)
Art 70 | Etablissements de natation cuveris au 50
pubiic
CTCR258/Indice 01 ~ Mission HYSa 63/100
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REF.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIS

OBSERVATIONS - COMMENTAIRES

Art 71

Art 1

Bains-Douches

RACCORDEMENT DES IMMEUBLES
AUX EGOUTS

ARRETI.DU L9 JUILLET 1960
MODIFIE PAR ARRETE DU 28 FEVRIER
1986 RELATIF AU RACCORDEMENT
DES IMMEUBLES AUX EGOUTS

Tous ies batiments doivant étre raccordés
aux egouts sauf g'iis répondant aux
prescriptions suivantes
-~ Immeuble faisant 'objet d'une
interdiction définitive d'habiter
- Immeuble déciaré insalubre
Irmmeuble frappe d'un arréte de
peril prescrivant leur démolition
- Immeuble dont la démolition doit
étre entrepriss
- Immeuble difficilement raccordable

SYSTEME D'ASSATNISSEMENT NOK
COLLECTIF

ARRETE DU & MAL 1996
MODIFIE PAR ARRETE DU D
DECEWVIBRE 1986 FIMANT LER
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
APPLICABLES AUK SYETEMEZ
DASSATNISSEMENT NON COLLECTER

AF

CTC R258/indice 01 ~ dMission HYSa
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VIIE7 »~ Rapport spécifique: mission th

Mission TH
relative a l'isolation thermigue ef aux
economies d'énergie

ETENDUE DE LA MISSTORN

Le rapport sinscrit dans le cadre de la mission TH confide & BUREAU ALPES CONTROLES SA.

La mission du contrdieur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de 'ouviage &
satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives & isolation the!rmque et aux économies
d'énergies

Elle porte sur les ouvrages ei éléments d'équipement concourant & Piselation thermigue
des batiments, elie porte sur les svstémes de chauffage, climatisation, production d'eau
chaude sanitatre, o vantiiation as el gue, dars tes cag prévus par la régiementati@m, sur les
équipements o'écinirage. Il est préci f»ié gue cal examen est affectué exciusivement sous
langle de Uisolation thermigue e,t tdes économies d'énergie.

Ne relévent pas de le mission TH ©

= L'examen d'une soluiion technigue préziablement & lz demande Jagrément

mrinistérial
= L& réalisation d'essais of mesures en vue de vérifier notamment les performances
oblenues.

= L& vérification des ouvrages ef &iéments d'éguipements par référence a la
reglementation relative av label haute performance énergétique.

REFERENTIEL :

= Décret n® 2006-587F du 24 mai 2006
Relatif aux caractaristiques thermigues et & la performance énergetigue des constructions

= Arrété du 24705/ 2006
Relatif aux caracteristiques thermigues des bdtiments nouveaux et des parties nouvelles de
batiment

= Aprréié du 3171072008
Relatif aux C{iﬁDO.JiUOH‘ tec 'nqum pour te chiob: et le remplacement de I'énergie des
Tiaisons individuelies

CTC R3S Inchice (- Malrcs Thorvooe RT 2005 GHIN
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REF EXIGENCES REGLEMENTAIRES AVE GESERVATIONE - COMMENTAIRES
AHRRETE BU 24/05/06 TITRE 1%
Artl Damaine d'application. P
Réglementation applicable 2 tous les batiments
sauf
. Batimeant & température normale
dutilisation < 12 °C
% Batiment provisoire a durée
d'utilisation < 2ans
5 Batiment d'édlevage vu bitiment &
conditions speciates de température,
d'hygrométrie ou de qualité de {air,
Art 2 Zone climatigue
Art 8 Catégories de locaux
CEZ : locaux non climatisés = Respect du
confort d'éieé
CEZ : Locaux climatises = pas d'exigence de
confart d'éia
Art Exigences

.1 Est consideré comme satisfaisant a ia
presente régiementation thermigue tout
batiment neuf pour leguel le maitre d'ouvrage
est en mesure de montrer que sont respectées
simultanément les trois conditions suivantes:

el
N

Cap £ Cef

Cep < Ceper - L8 % Pour bitiments & usage
autre ou'habitation climatisdée ae catégorie ZE1
{jusqu’au I1/12/2007

20

Batiment d’habitation dont 90 % de |z surface
est chauffée par une énergic auire que le

bois -

Cep = Cepuyay

3(‘)

Pour Chague zone GEL et chaque usage :

Tic £ Tig:

49

Respect des exigences minimales du titre 111
relatives & llisolation, le systéme de chauffage,
eau chaude sanitaire, ventilation 2clairage,
protections solaires

9.2

Sont réputés respecier (s réglemantation

Les batiments dont 23 produits de construction
et feurs mises en ouvre sont conformes aux
solutions techrigues du titre 1V
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REF

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIS

GESERVATIONS - COMMENTAIRES

Art 10

Chapitre 1

Sauf dans le cas d'une solution technique, le
maitre d'auvrage doit pouvoir fournir une note
de calcul thermiaue au plus tard 3
Fachevement des travaux

TITRE IIiI

RISTIQUES THERMIQUES
MINIMALES

ISOLATION THERMIOUE
ARTICLES 38 a 41,

CARACTE

Applicable aux parois en contact avec
extérieur, volume non chauffé ou le sol.

Conditicn U = Umax

Mur sur extérieur ou anterrg
Umax = §,45 W/m?.1

Mur sur volume non chauffé
Umax =0,45/b W/m”.K

Piancher sur parking ou extérieur
Umax = 0,36 W/m’.K

Piancher bas sur vide sanitaire ou volume
non chauffé

Umax = 0,40 W/m™K

Plancher haut magonné et toiture en thles
métalligues étanchées

Umax = 0,34 W/m’.K

Planchers hauts en 10les métaliguey
Umax = 0,41 W/m? K

Autres planchers hauts

Auntres planchers hauts

Umasx = 0,28 W/m‘.K

Fenétres, portes fandires, facades ridaany
Umax = 2,60 W/m® K
Coffres de valets rouiants
Umasx = 3,0 W/m?.K

Planchers sur terre plein. Isolation
pariphérique ou continue

Isoiant R 1,7m? K/

Isolation périphérique : Largeur 1,2
vertical ou horizontale. Si surface > 50
isolation verticale h>0,5 m

mini
0m?2

Coefficient Uhat

¢ Maison individuelle : UbAt ¢ Ubst base
1,2
E sariment habitation :

-

v 1,25

Ubat « Ub4&t base

¥ Autres batiments @ Ubat ¢ Ubét base =
1,50

A&

Transmettre au bureau de contrdie la
note de calcul thermigue accomipagnée
du catalogue détailié des parois,
vitrages, coefficient b des jocaux non
chauffés, et des coefficients UbaY Cep
et Tic
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EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIS

OBSERVATIONS ~ COMMENTAIRES

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Parois entre hatiments d'habitation et
autres usages

Umax = 0,50 W/m* K

Coefficients de transmission thermigue
lindlgues moyens :

x Maison individuelle 0,65 W/m.K

] Batiment dhabitation 1, 0 W/m.K

= Autres batiments 1,20 W/m.K
CONFORYT D'ETE
ARTICLES 42 & 43

¥ Locaux destings au sommeil et de
catégorie CE1 : Facteur soiaire des baies =
Facteur solaire de référence

u Locaux de catégorie CEL et autres qu’é
occupation passagére :

Taux d'ouverture des baies 30 % au moins.

10 % pour les bhaies de grande hauteur (h =
4m)

VENTILATION
ARTICLES 44 & 50

« Humidification limitée & une humidité
abseive de 5g/kg air sec

. Systéme de ventitation indépendant
par type d'occupation, usages, émission de
poiluants.

. Batiment a usage autre qu'habitation
débits Himités aux valeurs minimales
d'hygiéne en période dinoccupation

* Sur ventilation interdite en période de
chauffage

" Isolation des réseaux de gaine de
traitement d'air

CHAUFFAGE
ARTICLES 51 & 57

® Dispositif de régulation fonction de ia
température intérieur par local ef dispositif
manuel

v Disposilif de régulation fonction de la
température exiérieure si surface chauffée »
400 m2, quelle que soit I'énergie.

u Chauffage mixte : régulation en
fonction de la température extérieure de la
base quelle que soit fa surface des jocaux

5 Locaux & occupation discentinue ;
programmation 4 allure obligatoire.

“ Cistribution collective chauffage eau
chaude :

< Isolation clagse 2 au moins des
réseatx de distribution de chauffage
situgs & Vextériour ou en lacaux non
chauffeés.

TP RA54 Indice 03 Matnice Thernmigue RT 2005
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EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIS

OBSERVATIONS - COMMENTAIRES

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

o Vanne d'équilibrage en pied de
colonne

EAU CHAUDE SANITAIRE
ARTICLES 58 4 61

Pertes maximaies Qpr des chauffe-eau
electriques a accumuliation.

Performance des appareils de
production £CS a gaz

Coefficient de perte thermique des

ballons de stockage des chauffe-eau solaires.

Coefficient de parte maxi des
canalisations d'ECS maintenues en
température.

ECLAIRAGE DES LOCALIX
ARTICLES 62 & 67

Applicable au b&timent autre que
d'habitation

Dispositif d'extinction & chague issue
du locai

Cas des locaux a plusieurs usage
(locaux sportifs, salles polyvalentes) : e
dispositif de mise en marche de {"éciairage
pleine puissance doit étre réserve aux
personnes autorisées

Dispositil de mise en route
automatique de 'éclairage interdit lorsque
'éclairage. nature! est suffisant.

REFROIDISSEMENT
ARTICLES 68 & 72

Batiment & usage autre gqu'habitation :
Dispositifs spécifiques de ventitation pour les
iocaux refroidis

Dispositif de fermeture automatique
sur les portes d'acces aux locaux refroidis.

Dispositif de régiage manuel et
automatigue de la fourniture en froid en
fonction de la température intérieure par
local. Cas des planchers rafraichissant ; 1
dispositif pour 150 m2 maxi. Cas des
systémes a débit variable 1 1 dispositif pour
100 m? maxi.

SUIVI DES CONSOMMATIONS
ARTICLES 73 a4 77

Dispositif de suivi de durée de
fonctionnement des centrales de ventilation
si surface chauffée > 400 m”,

Batiments autres qu'habitation ; suivi des
consommations de chauffage si swrface
chauffée » 400 m?,

Bitiments de -+ de 40 lits ou servant + de
200 repas / jour : dispositif de suivi desg
consommations d'ECS (velumetrique ou
calorifique).

BM
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EXIGENCES REGLEMENTAIRES

AVIE

CESERVATIONS - COMMERTAIRES

b

v

Dispositif de suivi des consommations
d'éclairage st surface éclairée » 1600 m7,

Dispositif de suivi des consommations de
production de froig si surface refroidie > 400
i

TITRE IV
AFROBATION DE SQLUTIONS
TECHNIQUES
TITRE W
CAS PARTECULIERS
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Cas des Batiments ol ia température
normaie d'usage est » 4 12 °C mais na
possedant fias de systéme de chauffage {ex
residences ae vacances d'été). Ces locaux
doivent respecter le titre 1l chapitres 1, 2,
3, 5 et 6.

Arréta applicable aux surélévations et
extensions de Batiment. Sl la surface des
locaux crée est inférisure & 150 m2 ou 30%
de la surface existante, alors seules lesg
exigences du titre Il doivent étre respeciées

ARRETE DU Z1/30/08

PM

PM

S0

RES .

YOALATOGOOGA/CAN
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VIII.& - ERP REFERENTIEL

O R30G/INDICE OO

Mission SEX
relative a la sécurité des personnes
dans les ERP

REFERENTIEL

Prasantation de Fétahlissoment:

Compiexe culturel comprenant un pare de stationnement sur 2 niveaux, une mediatheqgue, une salie
d'exposition, une salle de spectacles et des ocauy administr atns

Date d'application du référantiel réglementaire :

Avril 2007

Classe

aement

Effectif du public © 835 personnes

Effectif du personne! @ 85 personnes

Effectit public+ personnel ; 1020 personnes

Classement.: 2% catégorie de type L, N, PS, S, W, Y

PV de commisgion de sécuriié Justifiant ie classemant «

n® 51475 du 16 juillet 2007

Réglementation applicabie ;

L

Code de e Construction et de {'Habitation - Chapitre 111 du titre I du livre I - Article L123-2 ;
R 123-1 &R 123-55.

Arréle du 25 juin 1980 portant approbation des dispesitions générales du reglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans fes Etablissements Recevant du Public

Arrété du 12/12/1984 portant approhation des dispositions particulieres applicables au type L
Arrété du 21/06/1982 portant approbation des di spositions particulieres applicables au type N
Arrété du 09/05/2006 portant approbation des dispositions particulieres applicabies au type PS
Arréte du 12/06/1995 portant approbation des dispositions particuiiéres applicables au type S
Arréte du 21/04/1983 portant approbation des dispositions particulieres applicables au type W

A

Arréte du 12/06/1995 portant approbation des dispositions particulieres applicables au tvpe ¥

Instructions techniques et arrétés pris en apphcation du Réglement de sécurité contre incendie

criptions particuligras demanceées par s commission de sdcurité
E ’ B

)

Sel Indhice 5 Thermaose 17 2005 ZL/I00
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Voir proces verbal de la Commission de Securité
Autres prescriplions particuliéres

Sans objet

CTC R254 Indice i~ Matnee Thermioue BT 2005 7a100
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VIIL® - Rapport spécifigue: Sef ler

R&{. 1 YOA/AZOGOGEA/CAN

ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIS QBSERVATIONS ou
COMMENTAIRES
: e 25/06/1980 modifié par
LIVRE PREMIES Arrete du 25/ od
F)REMEER grrétes du 12/10/06 el précedents.
ENSpOSItions
Applicables a Tous
fes Etablissements
Recevant du Public
SECTION I ~ CLASSEMENT DES
ETABLISSEMENTS
GN 1 Classement des étabiissements, PM Cf « Classement ef référentiet »
GN 2 Classement des groupements S0
d'établissements ou des établissements
en ptusieurs batiments voisins non isolgs
enfre eux,
GN 3 Classement des groupements S0
d'établissements et des établissemants en
plusieurs batiments isolés entre eux,
SeCcTION IT - ADAPTATION PES REGLES
DE SECURITE ET CAS PARTICULIERS
DAPPLICATION DU REGLEMENT
GN 4 Procedure d'adaptation des régles de PM
securité.
GN & Etablissement comportant des locaux de AF
types différants.
GN 6 Utilisation exceptionnelie des locaux. HM A respecter par 'exploitant,
GN 7 Etablissernents situes dans les immeubles S0
de grande hauteur.
GN 8 Admission des handicapés. AF
GN @ Amenagement aun établissement S0
nouveau dans des locaux ou batiments
existants,
GN 10 Applicatian du réglement aux S0
stablissements existants,
SECTION ITT - CONTROLE DES
ETABLISSEMENTS
GN 11 Notification des décisions. M
CTC RIGA-T 7 indice 01 - £RP 1Y groupe 01-02-2007 Fage 73/100




ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIS OBSERVATIONS ou
COMMENTAIRES
GN 12 Justification des classements de AF
comportement au feu des matéraux et
éléments de construction.
SECTION IV - TRAVAUX
GN 13 Travaux dangereux. Hiv A respecter par l'exploitant.
SECTION V' ~ NORMALISATION
GN 14 Conformité aux normes - Essals de
laboratoires,
GN 14 Materiels des dispositions générales, AF
désenfumage, moyens de secours hors
SEeY)
GN 14 Matériels du 551 AF
GN 14 Matériels diectriques AF
GN 14 Materiels de chauffage, ventilation, gaz, AF
cuisson
GN 14 Ascenseurs, escaliers mecaniques el AF Ascenseurs,
trottoirs rouiants .
EIvrE LE
EYISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
ETABLISSEMENT DES
QUA?’RE PREMIERES
CATEGORIES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Chapftre Premier - Généralités
GE 1 Objet. PM
SECTION I - CONTROLE DES
ETABLISSEMENTS
GE 2 Dossier de sécurité. 1 A la charge du Malire d'Cuvrage.
GE 3 Visite de réception, HM Ala charge de l'expioiftant.
Gk 4 Visites périodigues. HM Aota charge de fa commission de
securite,

CTC R164-1 / indice 01 - ERP 1% groune G3-02-2007
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIS OBSERVATIONS ou
COMMENTAIRES
GE 5 Avig relatif au contrble de la sécurité. HM A la charge de l'exploitant.
Secrron XX - VERIFICATIONS
TECHNIQUES
GE 6 Généralités. PM
GE 7 Verifications techniques assurées par des AF Bureau Alpes Controles SA.
PErsOnnes ou organisimes agress.
GE G Autres varifications techniques., HM
GE G Rapports de vérifications. PM Remis aprés vérification technigue
de  travaux de construction et
d'aménagement,
Chapitre IT ~ Construction
SECTION ¥ » COMCEPTION ET DESSERTE
DES BATIMENTS
C0 1 Conception et desserts, Al
Coz2 Voie utilisable par les enging de secours et AF
aspace libre.
CO3 Facade el bale accessibles. AF
co4 Nombre de fagades accessibies et AF
dessertes par des voies ou espaces libras,
COs Espaces libres et secteurs. SO
SECTION IT « ISOLEMENT PAR RARPORT
AUX TIERE
cCOos Objet. PM
co7 isolement latéral entre un établissement 50
recevant du pubiic et les tiers contigus.
co s Isniement antre un gtablissemant AF ad > & métres,
recevant du public et les batiments situgs
en vig-a-vis.
cCoe Isolement dans un méme bitiment entre SO
un établissemeant recevant du public et un
tiers superposes,
Co 10 Franchissement des pareis  verticales SO
d'isolement ou aires libres d'isciement.
SecTron FID ~ RESISTANCE AU FEU DES
STRUCTURES
Co 11 Gendralités, PM

CTCRIG4-1 7 indice @
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINFES EVIS OESERVATIONS cu
COMMENTAIRES
Co 2 Résistance au feu des struciures et AF Stabie au feu Y2 heure.
planchers  d'un  batiment occupé en
totaiité ou partiellement par
I'etablissement recevant du public -
Regles généraies,
CO 13 Cas particuliers de résistance au feu de 50
certains éléments de structure.
CO 14 Cas particuliers des batiments en rez-de- SO
chausséa,
CO 15 Cas particuliers de certains bétiments & 50
trois niveaux au plus,
SECTION IV -~ COUVERTURES
CO 18 Généralités, PM
0 17 Protection de la couverture par rappoit a AF
un feu extérieur.
CO 18 Protection de la couverture par rapport & AF
un feu exieriaur ; cas particuliers.
SECTION W ~ FACADES
CO s Généralités PM
O 20 Revélement de facade. AF
Co 2 Resistance & la propagation verticale du A
feu par ies facades comporiant des baies.
O 22 Résistance & la propacation verticate du AF
feu par les Tagades ne comportant pas de
haie.
SECTYON VI - DISTRIBUTION FNTERIEURE
ET COMPARTIMENTAGE
CO 23 Généraiités. PM
CO 24 Caractéristiques des parols verticales et A% Mous rappelons gue les portes
dez pories (cleisonnement traditionne! et vitrées &  vantelle  doivent
secieur}, justifier d'un  procés  wverbat
pare-flamme V2 heure.
CO 25 Compartiments, S0
CO 26 Recoupement des vides. AF
SECTION VWET ~ LOCAUN NON KCCESSIRLES AL
PUBLIC, LOUAUX A RESQUES PARTICULIFRS
CG 27 Classement des locaux en fonction de PM
leurs nagues,
CO 28 Locaux & risques particuliers, AF

Pags




ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIS OBEERVATIONS ou
COMMENTAIRES

Cg 29 Locaux a risques courants et logements AF
du personnel,

Secrion VITY - CONDUITS ET GAINES
CO 30 Généralités. PM
Co =21 Conduits traversant, prenant naissance ou AF
aboutissant dans un local & risgues
courants ou movens accessible ou non au
public,

CO 32 Conduits traversant, prenant naissance ou AF
aboutissant dans un local & risques
importanis.

CO 33 Vide-ordures et monte-charge. 50

SECTION IX - DEGAGEMENTS

Sous-section 1 - Dispositions générales

CO 24 Terminclogie, PM
CO 35 Conception des dégagements. AF
CO 36 Unité de passage, largeur de passage. AF
Co 37 Saillies et cépdts, PM
CO 38 Calcul des dégagements, AF

CO 29 Calcul des dégagements des locaux SO
recevant du public installés en sous-sol.

CO 40 Enfouissement maximal. SO

"
O
AN
ot

Dégagements accesseires el PM
suppiémeantaires.

CO 42 Balisage des degagements. AF
Sous-saction 2 - Sorties

Co 43 Repartition des sorties, distances AF
maximales & parcourir.

CO 44 Caractéristiques des blocs-portes. AF
CO 48 Manoeuvre des portes. AF

CO 48 Portes des sorties de secours,

CO 4681 | Manceuvre des portes. AF
CO 4682 | Verrouillage des portes, AF
CO 4683 | Dispositifs de dissuasion. PM
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ARTECLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIE OBSERVATIONS ou
COMMENTAIRES
CO 47 Portes & fermeture automatique. SO
CO 48 Portes de types spéciaux. S0
Sous-section 3 - Escaliers
CO 49 Réoartition des escaliers et distances AF
maximaies & parcourir,
C0O 50 Conception des escaliers. AF
051 Sécurite d'utilisation des escaliers. AF
CO 52 Protection des escaliers et des ascenseurs. AF
CO 53 Escaliers et ascenseurs encloisonnéds, Nous rappelons gue le désenfumage
des escaliers encloisonnds ne dolt
pas étre commandé par le SSI
(commande & metire en place au
niveal d'accés des secours, dans
escalier).
CO 5381 | Cages d'escaliers et d'ascenseyrs AF
encloisonngs,
CO 5351 | Necessité de désenfumage ou ventilation AF
forcee en gaine d'ascenseur
CO 5381 | Ventilation par convection forcée SO
CO 5381 | Dasenfumage de gaine S0
CO 5381 | Commande de désenfumage de gaine S0
CO5382 | Parovis d'encloisonnement., AF
COR383 | Accés aux escaliers encloisonnés, AF
CO3384 ¢ Absence de conduits & risgue AF
CO5384 | Absence de conduits électriques etrangers AF
{05384 | Absence d'accés & des {ocauy annexes. AF
CO 54 Escaliers et ascanseurs & l'air libre, S0
CO 55 Escaliers droits. AF
CO 56 Escaliers tournants, SO
SECTION X - TRIBUNES ET AF Sauf  emeur de notre  part, a
ERADINS NON DIEMONTABLES largeur des escaliers des gradins
doit 8tre de 1,40 métre (et non
1,20 metre) au minimunm.
CO 57 Tribunes el gradins non démontabies.
TV RIG4-2 7 ndice 01 - ERP 1Y groupe 01-02-2007
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AYIS OESERVATIONS ou
COMMENTAIRES
Chapitre I -
Aménagements intérieurs,
décoration et mobifier
AM 1 Généralités. PM
SECTION I - REVETEMENTS
AM 2 Principe général, PM
AM 3 Revétements muraux des Jocaux et A% Naus rappelons gue le vide situé
dégagements. derriére les parois murales en
bois doil étre comblé par un
matériav incombustibie (détails
PRO 4.34 et 4.28).
AM 4 Piafonds et plafonds suspendus des locaux AF
et degagements.
AM 5 Farties  translucides el transparantes S0
incorporees dans les plafonds.
AM 6 Revétements de sols. AF
AM 7 Revétements des escaliers encloisonnés. AF
AM g Produits d'isolation. P Nous rappelons que le fibrastyréne in'est pas
conforme & lariicle AM8 du  réglement
incendic,
SECTION IY « ELEMENTS DE DIECORATION M Concarne Fexploitant.
SeCTrOoN FFT - TEINTURES, HM Concerne Paxploitant.
PORTIERES, RIDEAUX, VOILAGES
SECTION IV ~ GROS MOBILIER,
AGENCEMENT PRINCIPAL, AMENAGEMENTS
DE PLANCHERS LEGERS EN
SUPERSTRUCTURES
AM 15 Principe général. PM
AM 16 Gros mobilier, agencement principal. AF
AM 17 | Aménagements de planchers légers en S0
superstruciures.
AM 18 Rangées de sigges., PM
AM 19 Arbres de Nogj, P A respecier par Pexploitant
Chapitre IV - Désenfumage
DF 1 Chjet du désenfumage. PM
DF 2 Documents & fournir, HM A e charge du Maitre d'Ouvrage.

CTC f164-) /indice 01 - ERP 1Y groups 01-02-2007
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ARTICLE DISHOSITIONS EXAMINEES AYIS

CBSERVATIONE ou
COMMENTAIRES

DF 3 Principes de désenfumage.

DF 381 | Principes autorises AF

DF 382 | Compatibiliteé avec extinction automatique S0
a eau

DF 353 | Alimentation électrique du désenfumage S0
mécanique

DF 384 | Alimentation pneumaticue de sécurité PM

DF 385 | Interruption de la ventilation mécanigue PM

DF 4 Application

DF 481 |Desenfumage naturel selon IT 246 AF
DF 481 | Désenfumage mécanique seion IT 246 50
DF 482 | Recours a l'ingénierie du désenfumage g0
DF 483 | Conformité des matériels de désenfumage AF
DF 5 Désenfumage des escaliers PM
DF 6 Dasenfumage des circulations horizontaies S0
encloisonnées et des halis accessibles au
public
oF7 Désenfumage des {ocaux accessibles au AF
puilic
DF 8 Désenfumage des compartiments S0
DF © Entretien et expicitation. i
DF i0 Vérifications tachniques, PM

Chapltre V - Chauffage,
varntilation, refrigération,
climatisation, conditionrniement
d'air et instaflation d'sau chace
Sanitaire

SECTYON § - GENERALITES

CH 1 Objectif et domaine d'appiication. P

La note de calcul du désenfumage
de la salle de spectacle ef de la
méediathéque devront nous étre
communiguess,

Mous rappeions gue le désenfumage
des escaliers encioisonnés ne doit
pas élre commandé par le SSI
{commande 3 mettre en place au
niveau d'accés des secours, dans
lescalier).

A la cnarge de 'exploitant.

Bureau Alpes Contrdles SA pendant
la  construction. A respecter en
exploitation.

CTC RIBGE-2 fndwe 03 - BRP 1™ aroune Gi-02-2007
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AERTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVLG OBSERVATIONS ou
COMMENTAIRES
CH 2 Conformité  des  appareils et des AF
installations,
CH 3 Sources énergétiques autorisées,
CH 381 | Combustibles liguidas. SO
CH 3§2 | Combustibles gazeux, AF
CH 383 | Instaliations utiilsant Uélectiicité | respect AF
des articles CH
CH 383 | Installations utilisant I'dlectricite : respect Voir rapport spécifigue.
des arlicles EL
CH 3 &4 | Combustibles solides. SO
CH 4 Documents a fournir. HM A la charge du Maitre d'Ouvrage.
SECTION LI - TMPLANTATION DES
APPAREILS DE PRODUCTION DE CHALEUR
CHS Installations de puissance utile superieure AF
e 70 kw.
CH G Installations de puissance utile inféerieure SO
ou egaie & 70 kW,
CH 7 Galeries techniques. S0
CH 8 Utilisation de combustibles solides. SO
CH 9 Evacuation des produits de combustion. AF
CH 10 Moyens de lutte contre Pincendie. AF
CH 11 Sous-stations. 50
CH 12 Générateurs électrigues, S0
SecTroN IIT - STOCKAGE DES 50 Gaz naturel,
CoMBUSTIBLES
CH 18 SECTION IV ~ DISTRIBUTION EN PHASE Section  abrogée par  arrété  du
5 LIQUIDE OF BUTANE FT DE PROPANE 14/02/2000,
CH 22
SECTION V ~ CHAUFFAGE 8 EAU CHAUDE, £
VAPEUR ET £ AR CHAUDL
CH 23 Eauipernent des chaudigras, AF
CH 24 Producticn ¢'air chaud & combustion, AF
CH 25 Fluides caloportaurs. AF
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ARTICLE OISPOSITIONS EXAMINEES AVIS GESERVATIONS ou
COMMENTAIRES
SECTION VI - EAU CHAUDE SANITAIRE
CH 26 Production d'eau chaude sanitaire. AF
CH 27 Calortfugeage, AF
SECTION VEI ~ TRAITEMENT B'AIR ET
VENTILATYON
CH 28 installation de ventilation.
Sous-section 1 - Ventilation de confort
CH 29 Température de V'air, AF
CH 30 Article abrogé abrogée par armréié
du 14/02/2000
CH 31 Article abrogée par amréte du
1470272000
CH 32 Circuit de distribution et de reprise d'air. AF
CH 33 Prises et rejets d'air. AF
CH 34 Dispositifs de securité, AF
Tk 25 Production, transport et utilisation du SO
froig.
CH 36 Centrale de traitement d'air. AF
CH 37 Batterie de résistance éleciriques, AF
CiH 38 Filtres. AF
CH 3¢ Engretien des fiitres. HM A la charge de exploitant.
CH 40 Unités de teitures monoblocs, 50
Sous-section 2 - Ventilation mécanigue
contrbiée
CH 41 Principes de sécurite des installations de AF
ventilation meécanigue contrdlee.
CH 42 Mise en place de dispositifs d'obturation. AF
CH 43 Fonctionnement permaneant du
ventilateur.
CH 4381 | Restriction d'utiiisation. SO
CH 4382 | Alimentation électrigue du ventilateur. AF
CH 43&3 | Caractéristiques du ventilateur, AF
CH 4384 | « Ecart au feu » des conduits. AF
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIES CBSERVATIONS ou
COMMENTAIRES
SECTION VIEI - APPAREILS INDEPENDANTS 50
DE PRODUCTION, EMISSION DF CHALEUR
SECTION I - ENTRETIEN ET VERIFICATION
CH 57 Entretien. HM A la charge de I'exploitant.
CH 58 Vérifications technigues. PM Bureau Alpes Conirdles SA pendant
la constructicn. A respecter en
exploitation.
Chapltre VI - Instaliations aux
gaz combustibles ef aux
hydrocarbures liguéfiés
SEeTroN T - GENERALITES
GZ 1 Domaine d'application. PM
Gz 2 Dispositions générales complémentaires. PM
GZ 3 Documeanis & fournir, HM A la charge du Maitre d'Ouvrage.,
SECTION IT - STOCKAGE D'"HYDROCARBURES 50
LYQUEFIES { BUTANE ET PROPANE
COMMERCTALX)
Secrron LIT « DISPOSITIFS DE
DEVENTE ET DF COMPTAGE
G210 Emplacement des datenteurs. AF
GZ 11 Emplacement des compteurs. AF
SECTION IV - CONDUITES, ORGANES BE
COUPURE BT DE DETENTE
GZ 12 Conformité et mise en ceuvre des AF
matérieis & gaz.
GZ 13 Restrictions au passage des canajisations AF
dans e b&timent.
G2 14 Qrganes de  coupure exiérieurs aux AF
batiments.
GZ 15 Organgs de  coupure des  locaux AF
d’utilisation,
GZ 16 Desserte en gaz des différents niveau AF
d'un bétimant.
GZ 17 Conditions d'installation des tuyauteries AF
autres gue les canduites montantes.
G218 Raccordement en gaz des appareils AF

d'utilisation.
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMEINEES AVIS OESERVATIONS ou
COMMENTAIRES
Gz 19 Essals. AF
SECTIOR V' ~ AERATION EY VENTILATION
DES LOCAUX, EVACUATION DE FPRODUTTS D
LA COMBUSTION

GZ 20 Définitions, PM
G2 21 Ventilation et aération des  locaux AF

contenant des appareils de type A ou B,
GZ 22 Dispositions complementaires applicables AF

& linstallation des appareils de type A.
GZ 23 Digpositiens relatives aux appareils de S0

type C.
GZ 24 Dispositions complémentaires ] S0

Futilisation des hydrocarbures  Hguéfiés

dans ies iocaux enterrés.
GZ 25 Evacuation des produits de ta combustion 50

des apparells du type B.

SECTION VI ~ APPAREILS 0VUTILISATION
GZ 26 Conformité aux normes des appareils AF

d’utiiisation,

SecTioN VI ~ CONFORMITE,
ENTRETIEN ET VERIFICATION DES
INSTALLATIONS DE GAZ

GZ 27 Cartificat de conformité. AF
G2 28 Mise en gaz et utilisation. AF
GZ 29 Entretien. HM Ata charge de Vexpioitant.
GZ 30 Veérifications techniques. P Bureau Alpes Contrdies SA pendant

Chapitre VII - Installations
électrigues

Chapitre VIII - Eclairage

Chapitre IX - Ascenseurs,
cncaliers mecanigues et frotioirs
roulants

SECTION I ~ ASCENSEURSE

le  construction. A
exploitation,

respecter en

Vobr rapport speciligue du Bureau
Alpes Contréles.

Voir rapport spécifique du Bureau

Alpes Contrdles,
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ARTICLE DEIGPOSITIONS EXAMINEES ENIS OBSERVATIONS ou
COMMENTAIRES
AS 1 Généralités,
AS 181 Pratection des gaines, AF
AS 182 | Local de machinerie traité & risque| SO
movyen,
AS 1§82 | Machineries en gaine : puissance instailée AF
el tableau électrigue.
AS 1§82 | Machineries en gaine : interdiction de P
nouveay départ.
AS 182 | Machineries en gaine . conservation des AR
résistances au feu des parois
AS 183 | Débouché des portes palidgres, AF
AS 154 Parois des gainas d'ascensaur, AF
AS 185 Revétements intérieurs des cahines. AF
AS 186 | Réservoir d'huile hors gaine en local & AF
risque moyen.
AS 187 | Rétention pour réservoir d'huile. AF
AS 2 Ventilation des locaux des machines. 50
AS 3 Dispositifs de secours, PM
SECTION LX =~ PISPOSITIONS SO
PARTICULIERES CONCERNANT LES
ASCENSFURS DESTINES A L'EVACUATION DES
HANDICAPES PRYSIQUES
SECTION IIT - ESCALIERS MECANIQUES FT S0
TROTTQIRS ROULANTS
Secrion IV - ENTRETIEN ET VERIFICATIONS
AS 8 Entretien des appareils. HM A la charge de Vexpioitant
AS S Vérifications techniques des ascenseurs. PM Bureau Alpes Contréles SA avant
remise en service., A respecter en
axploitation.
AS 10 Vérifications  techniques des escaliers M Bureau Alpes Conitréles SA avant
mécanigues et des trottoirs roulants. remise en service. A respeacter en
exploitation,
AS 11 Autres obligations de UVexploitani. HIM At charge de Pexploitant
Puissance installée <« 20 Kw.
Chapitre X - Installation 50

d'appareils de cuisson destinss &
la restauration
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIS CESERVATIONS ou
COMMENTAIRES
Chapitre XI - Moyens de secoaurs
contre 'incendie
SECTION I - GENERALITES
MS 1 Différents moyens de secours. PM
MS 2 Digpositions particuligres, P
MS 3 Documents & Tournir, Hivi A fa charge du Maitre d'Quvrage.
SECTION I¥ ~ MOYENS D' EXTINCTION
MS 4 Differents moyens d'extinction. P
Sous-section 1 - Bouches at poteaux SO Poteaux  incendie  sur  voiries
d'incendie privés et points d'eau communales (voir Maitre
d'Cuvrage).
Sous-seciion 2 - Branchements ef S0
canalisations
Sous-section 3 - Robinets d'incendie SO
armas
Sous-section 4 - Colennes séches 50
Seus-seciion 5 - Colonnes en charge 50
(dites colonnes humides)
Sous-sectivr & - Installations d'extinction S0
gutematigue ou & cormmande manuelle
Sous-section 7 - Déversoirs ponctuels 50
Sous-section & - Eléments de construction S0
irrigues
Sous-section 9 - Appareils mobiies at
moyens divers
MG 38 Ghiet, P
MS 39 Emptacement. v Cencerne 'exploitant,
MS 40 Movens divers, AF
SECTION FIT ~ DISPOSTTIONS VISANT 4
FACILITEZ L'ACTYON DES S4PEURS-
PGMPIERE
MS 41 Affichaae du plan de 'établissement. 1M Concarne 'axploitant,
MS 42 Movens pour Tadiiiter "action des sapeurs- HM Concemne 'exploitant,
pompiars,
CTC RiG4-5 /ndice (4 Gi-(G2-2G07 Puga 864100 T
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVYIS QESERVATIONS ou
COMMENTAIRES
MS 43 Tours d'incendie. S0
MS 44 | Trémies d'attaque. SO
SECTION IV « SERVICE DE SECURITE
B'INCENDIE

MS 45 Geénéralités, HM A respecter par 'exploitant.
“MS 46 Composition et missions du service, HM A respacter par l'exploitant.

MS 47 Consignes. HM A respecter par 'exploitant.

MS 48 Qualification du personnel de securité. HM A respecter par 'exploitant.

MS 46 Service assuré par des sapeurs-pompiers. HM A la charge des services de

sdcurité,

MS R0 Poste de securité. S0

MS 51 Exercices d'instruction, HM A respecter par 'exploitant.

MS 52 Présence de la direction. HM A respectar par lexploitant,

SECTION V' » SYSTEME DE SECURITE
INCENDIE {5.5.1)

MS 53 Objet. PM S8 type A,

MS ha Zones @ terminologie. PM

ME& 55 Conception des zonas. AF Voir cahier des charges

fonctionnelles du bureau VTB,
Sous-section 1 - Systémes de détection
incendie
MS 56 Principes généraux. PM
MS 57 Contraintes liges au systéme de detection HM A respecier par f'exploitant,
incendie.
MS 58 Obligations de  Pinstallateur et de AF
exploitant,
Sous-section 2 - Svstéme de mise en
securité incendie (5.M.5.1.)
MS 58 Génératitéds, PM
MS 60 Automatismes. AF
Sous-section 3 - Svsteme d'alarme

MS 61 Terminologie, PM

ME 62 Classement. AF AT,

MG G2 Utilisation de l'alarme géndraie sélective, S0
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIS QBESERVATIONS ou
COMMENTAIRES
ME 64 Principes generaux d'alarme, AF
MS 65 Conditions générales d'instaliation. AF
MS 66 Regles  spécifigues  applicables  aux AF
equipements d'alarme des types 1 et 2.
MS 67 Congditions d'exploitation, HM A respecter par exploitant.
Sousg-section 4 - Entrelien ef consignes
d'expioitation
MS 68 Entrefien. M A respacter par I'exploitant.
MS 69 Consignes d'exploitation, HIM A respecter par 'expioitant.
SECTION VI - SYSTEME B ALERTF
MS 70 Définition, PM
MS 71 Régles généraies, AF
SEcTroN VIX - ENTRETIEN, VERIFICATIONS
£T CONTROLES
MS 72 Entretien et signalisation. P
MS 73 Vérifications tachnigues. PM Bureau Alpes Contrdles SA avant
mise en service, A respeacter an
exploitation,
M 74 Controies. HM Concerng 'exploitant.
MS 75 Autres obligations de Vexploitant. MM A respacier par Pexploitant,

< ERP I groupe 0300222007

4 1TAR

T R164-3 7 inddic
Ral ot VIA/ALDE

Page #5100




VIIL.IO - Rapport spécifique: Tyvpe L

ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIE QRSERVATIONS ou COMMENTAIRES
Chapii’rﬁ: zer . Etablissements du Arréte  du 1271272004 modifig par
Type 1 arréte du 12/10/2006 et précédents.
(Salles & usage d'Audition, de
Conférences, de Réunions, de
Spectacles ou & Ussges
Meltipfes )
Sous chapitre I - Mesures
epplicablies a tous les
étahlissements
SECTION T - GENERALITE
L1 Etablissements assujettis AF
L2 Promenoirs, bergeries S0
L3 Caicul de l'effectif AF | Cf « Classement et raférantiel »
Lé Parc de stationnement couvert AF
L5 Plans HM
SECTION TX ~ CONSTRUCTION
L& Conception de a2 distribution intérieure | AF
L7 Enfouissement 50
L& Locaux a risgues particuliers AF |Voir dérogation pour les locaux a
risques  importants de la salis de
spactacie {portes coupe-feu ! heure
asservies),
L9 Petites salles d'exposition ouvrant sur AF
ur: hall
SECcTION 1T - DEGAGEMENTS
LIi0 Sorties AF
11 Eguipements particuliers SO
SECTION IV ~ CHAUFFAGE
Liz Domaine d'application AF
SECTION ¥ - INSTALLATIGHS
ELECTRIQUES
L3 Dispositif de réglage des lumiéres et de Voir rapport specifigue,
l& sonorisation
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIS OBSERVATIONS ou COMMENTAIRES
SECTYON VI - MOYENS DE SECOURS

L14 Service de sécurité incendie PM | A respecter par Pexploitant

Lis Systéme de securité incendie AF

L16 Systeme d'alarme AF

Li7 Systéme d'alerte AF

Sowus chapitre It - Mesures
appiicables aux salles
Secrron X - GENERALITES
Lig Termirnoicgie M
Lig Instaliations particuliéres PM | A respecter en exploitation.
SECTION IT ~ DEGAGEMENTS
£20 Clrculation dans las salles AF
L21 Personnes handicapées circulant en AF
fauteuil roulant

Lz2 Pente des sallas 50

L23 Sorties AF

Léd Portes des ioges AF

L25 Vestiaires AF

SECTICN IEX ~ SMENAGEMENTS

126 Gradins AF 1 Sauf erreur de notre part, la  largeur
des escaliers des gradins doit &tre de
1,40 metre (et non 1,20 méire) au
mHnimur.

L27 Eléements de séparation AF

L.28 Rangées de sidggas AF

.29 Sieges maobiles MM Concerne ['axploitant,

SECTION IV ~ DESENFUMAGE

L30 Domiaine d'apolication AF |lLa note de caleul du désenfumage de
e salle de  spectacle et de la
médiathégue  davront  nous  étre
communiquaeas,

SECTION V' - CRAUFFAGE
£31 Domaine d'application AF
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIG COBESERVATIONS ou COMMENTAIRES
SECTronN VI ~ ECLAIRAGE Voir rapport spécifique.
.32 Eclairage normal et éclairage scénique
L33 Eciairage de sécurité
i34 Eclairage d'ambiance
SECTION VIT - MOYENS DE SECOURS AF

L35 Movens diextinction
.36 Autorisation et interdiction de fumer HM | Concerne 'exploitant.

Sous chapitre III - Mesures | HM

applicables awx installations

de projection
SECTION I - GENERALITES

L37 Domaine d'application
L38 Terminologie
L39 Films el écrans de projection

SECTION IE ~ ENSTALLATIONS EN CABINE
L40 isoiement
41 Ameénagements
42 Appareils

L42g1 | Caractéristigues des appareils,
L4282 | Conduits d’évacuation

L43 Chauffage - Ventilation
Lad Article abrogé
L45 Eclairage
L 46 Movens d'extinction

SECTION IXX ~ INSTALLATIONS DANS LA

SALLE

L47 Généralité
L48 Aménagaments
£48 Empiacements, Matériaux .
L48 Absence d'organe de puissance
148 Absence d'obstacle au dasenfumage
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AVIS QESERVATIONS ou COMMENTAIRES
L48 Fixation
.49 Appareils
L50 Installation électrique
L51 Moyens d'extinction
Sous chapitre I'V ~ Maesures
ﬂﬁwswzﬁﬁzias SFUX eSpaces
scénigues
SECTION I ~ GENERALITES
.52 Définitions - vérifications techniques PM
L5281-2- | Définitions et applications e
3
L5284 | Vérifications technigues PM | Bureau Aipes Contrbles SA pendant la
construction. A respectar an
axploitatiorn.
L53 Aménagements 4 F
L54 Loges, foyers d'artistes et leurs AF
annaxes
L5h Installation gaz S0
56 Instaliations électrigues Voir rapport speécifique
L57 Eclairage de sécurité Voir rapport specificue,
L58 Contrepoids des  equipements dg SO
machinerie
L59 Empici d'artifices et de flammaeas HM | Concerne Pexploitant,
60 Contréle de la réaction au fay des Hiv | A respecter en exploitation.
décors
L6l Précautions d'exploitation HiM | A respecter en exploitation.
LGz Désenfumage des dépdls et des
resserras
182 Désenfumage naturel, SC
L62 Deésenfumage mécanique. SO
SECTION I » ESPACE SCENICGUE SO
ISOLABLE DE LA SALLE
Seorron ITY - E SPACES SCENIQUES
INTEGRES & L& SALLE
L76 Définition PM
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ARTICLE BISPOSITIONS EXAMINEES AVIS OBSERVATIONS ou COMMENTAIRES
L77 Dégagements AF
L78 Aménagements technigues
L7881 | Définitions PM
L7882 |Plafonds et planchers techniques AF
L7883 |Fbxation des égquipements électrigques A respecter également en exploitation.
L7883 [ Fixation des équipements autres A respecter également en exploitation.
qu’électrique
.79 Estrades, plates-formes mohiles
L7981 | Atténuation de AM17 pour estrade AS | Conformément & larticie L79 du
réglable avec volume visitable réglement incendie, les plagues de
plétre constitvant le cadre de
scéne devront &tre MO,
L7981 | Atténuation de AM17 pour estrade S0
reglable © caractéristiques des
canalisations électriques
L7981 | Estrades fixes. AF
L7982 | Moteurs de plates-formes, 50
L7983 | Aménagements spaciaux PM A respecter par Pexploitant.
L8O Décors HM | Concerne Pexploitant.
L81 / Article abrogé
Sous chapitre V - Mesures
applicables aux locaux
ARRexaes
SecTron I - GENERALITES
.82 Domaine d'application M
SECTION IF - CONSTRUCTION
L83 Isoleament et distribution intérieurs AF
SecTIonN FIX « CEAUFFAGE, VENTILATION
L84 Domaine d'application M
SECTION IV ~ FNSTALLATIONS
ELECTRIQUES
LES Loges et f2uis annexes Velr rapport spécifique.
213) Article abrogé
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMEINEES AVIS OBSERVATIONS ou COMMENTAIRES
SECTYON V¥ - ECLAIRAGE
L87 Eclairage de sécurité Voir rapport spécifigue.
SECTION VI - MOYENS DE SECOURS
188 Movyens d'extinction
L8881l | Extincteurs AF
L8882 IRIA SO
LB8BE3 | Deversoirs 56
L8B&4 | Extinction automatique du tvpe SO
sprinkler
L8% Expioitation HM
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VIIL.11I - Rapport spécifigue: Type §

ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES EVIS OBSERVATIONS ou COMMENTAIRES
. o TF Arrété du  12/06/1995 modifié par
LIVRE IX arrété du 22/11/2004
PISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
ETABLISSEMENTS DES
QUATRE PREMIERES
CATEGORIES
TITRE X
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre VII -~ Arrélé du
17 juky 1995
Etablissements du Type §
(Bibliothegues, Centres de
Documentation et de
Consuliations ' Archives)
SECTION I ~ GENSERALITES
51 Etablissements assujettis, PM
S 2 Calcul de I'effectif, AF Cf « Classement et référantiel »
SecrIon IT - CONSTRUCTION
53 Conception, AF
S 4 Isolernent par rapport aux tiers. AF
S5 Farcs de stationnement couvert. AF
56 Niveaux partiels. S0
57 Atriums, patios et puits de lumiare. S0
58 Locaux 2 risques particuliers, AF
SECcTION EXT - DESENFUMAGE
SS9 Domaine d'application. oM
S 10 Cas de plusieurs niveaux mis en 50
communication.
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LRTICLE PISPOSITIONS EXAMINEES VIS QESERVATIONS ou COMMENTAIRES
SECTiON IV - CHAUFFAGE
S 11 Domaine d'application, OF
SECTION V' ~ INSTALLATIONS
ELECTRIQUES
S12 Cenditions d'installation. Article abroge
SECTION VI - FCLAIRAGCE
513 sclairage normal. Article abrogé
S 14 Eclairage de sécurité. AF
SECTION VI ~ MOYENS DE SECOURS

S 15 Moyens d'extinction.

Sibgi Extincteurs, AF

51581 RIA. AF

51582 Coionnas séches. AF
5 15§32 | Personnes spécialement désignées. AF A respecter par 'exploitant,

S 16 Systeme  de  sdcurité  incendie, AF

systeme d'atarme.

S i7 Détection automatigus d'incendie. 2

S 18 Service de sécurité incendia. HM A respecter par Mexploitant

S 19 Systeme d'aterte. AF
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VIIEIZ - Rapport spécifigue: Type W

Avis OBSERVATIONS ~ COMMENTAIRES
Livre IT ATTBtS du 09/05/2008 et précédente.
LISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
ETABLISSEMENTS
DES QUATRE
FREMIERES
CATEGORIES
TrTrRE IX
DIsposSITIONS PARTICULIFRES
Chapitre XTI ~ Arrétéd diu
251 avril 1883
Etablissements du Tvpe W
{Administrations, Bangues,
Bursaux)
SECTION I - GENERALITER
Wi Etablissements assujeitis. PM
W 2 Calcul de 'effectif. AF
SECTION LI - CONSTRUCTION
W 3 Conception de g distribution intérieure. AF
W4 lLocaux & risgues particulisrs. AF
W5 Enfouissement. S0
W g Patios et puits de lumiare. 50
W 7 Parc de stationnement couvert, AF
SECTION IIT ~ DEGAGEMENTS
W g Escaliers. AF
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HVIS ODBESERVATIONS ~ COMMENTAIRES

SECTION IV ~ DESENFUNMAGE
W9 Domaine d'application. PM
SECTION ¥ ~ ECLATRAGE
W 10 | Eclairage de sécurité. AF

ECTION VE -~ MOYENS DE SECOURS ET

CONSIGNES
Wil Movens d'extinction, AF
W13 Mise en ceuvre. AF
W oid Systeémes de sécurité incendie, systéme AF
daiarme.
W 15 | Systeme d'alerie. AF
W 16 Defense de fumer. HM Concerne t'exploitant.
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VIIL 13 - Rapport specifigue: Type ¥

ARTICLE RIGROSITIONS EYAMINEES AVIE | OBSERVATIONS ou COMMENTAIRES

ey s & Arrété du 12/06/2005 modifié par
E"IVRE EE arréié du 22/11/2004 et
nrécadents.

Dispesitions  Applicables
aux Etablissements des
Quatre Premieres
Catégorie

Titre L
P2IspOosIiTIONS PARTICIN TERES

Chapitre XIIT - Arrété du
12 juin 1995
Etablissements du Type YV
{Musees}

SECTION I ~ GENERALITES
Y1 Etablissements assujettis, PM
Y2 Calcul de l'effactif, AF Cf « Classemant et référentie

SECTION IT - CONSTRUCTION

Y 3 Ristribution intérieurs. AF
Y 4 Parcs de stationnement couvert. AF
Y E Niveaux partiels. SO
Y 6 Atriums, patios et puits de lumiére, 50
Y7 isolement interne | AF
Y8 Locaux a risques particuliers. AF

SECTION III ~ DEGAGEMENTS
Y a Escaliers, rampes, AF

SECTION IV - AMENAGEMERTS

Y10 Domaine d'application. PM
Y11 Vélums. SO
Y 12 Flammes nues, HM Concerne i'expioitant.
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ARTICLE DISPOSITIONS EXAMINEES AMES ORSERVATIONS ou COMMENTAIRES
SECTION V ~ DESENFUMAGE
Y 13 Domaine d'application. PM
Y 14 Cas de piusieurs niveaux an AF
communication.
SECTION VI ~ CHAUFFAGE
Y 15 Domaine dapplication. AF
SECTION VIT ~ FNSTALLATIONS
ELECTRIQUES
Y 16 Conditions d'installation. Voir rappart spécifique.
SECTION VIIY « ECLAIRAGE
Y17 Eciairage de sécurité, Vol rapport specifigue.
BECTION FX - MOYENS DE SECOURS
Y 18 Movens d'extinction.
Y 1881 Extincteurs. AF
Y 1882 | Colonnes saches. AF
Y 1% Service de sécurité incendie. SO
Y 20 Détection automatique d'incendie. SO
Y 21 Systéme d'alarme. AF
Y 22 Systéme d'alerte, AF
ot f;lé?-a / indice G - Ty}ge Y J‘»().'E‘C]Ua )
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